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  زتعريف ھواسا -1
  

ا وع را ت ھواساز دستگاھي است كه ھواي سرد ي ه مطب از سيستم تھوي ورد ني رم م د. ھواساز بأگ  رايمين مي كن

اد رماي ايج ته و شس ر داش رد چيل ه آب س اج ب راي  احتي اد ب ارو ايج ا ديگ بخ رم ي ه ديگ آب گ ايش نيزب     ايگرم

  د.المنت الكتريكي نياز دار

روزن عمودي و ، ھواسازھاي ساران در سه شكل : افقي الا نيمه عمودي و با امكان ھوادھي بصورت روب زن ، ب

  شوند. ظرفيت ھاي مختلف ساخته ميدر ،و يا پايين زن

وادھي متوسط  5000تا 250ھواسازھاي ساران ازمدل  ا   CFM 2500وبا ھ ا  CFM 50000ت  افت فشار  وب

0.5 in.w.g   8تا in.w.g  .قابل ساخت مي باشد  

  .افت فشاربالاترنيزامكان پذيراست يا ميزان ھوادھي و ، ساخت ھواسازبا البته درصورت درخواست مشتري

  قسمتھاي اصلي يك ھواساز عبارتند از :  -2

  FAN SECTION            ھوادھنده فناتاق قسمت   -1-2

  COIL SECTION          كويل ھا       اتاق قسمت  -2-2

  FILTER SECTION   فيلتر مخصوص اتاق قسمت -3-2

                      MIX. BOX ميكس       اتاق قسمت   -4-2

يچ و ھا بدنه وستونھاي ھواسازازجنس آلومينيوم  امي قطعات پ ره اي ازجنس ورق گالوانيزه بوده واتصالات تم مھ

   باشد. مي

  )Fan Section (  ھوادھنده فناتاق قسمت 
  

تسمه  فلكه و وو پولي  به ھمراه الكتروموتور )يا بكوارد فوروارد ( سانتريفوژ ھوادھنده فن  دستگاهيك يا دوشامل 

  باشد. وشفت مربوطه مي

از ( فوروارد  ازنوع سانتريفوژھوادھنده  فن  پايينافت فشارشرايط در و CFM)براساس ميزان ھوادھي مورد ني

  .انتخاب مي گردد) TSP  يا سيستمداخلي و خارجي  افت فشار  مجموع(

وارد ازنوع سانتريفوژھوادھنده فن   از ( بك ورد ني وادھي م زان ھ الا افت فشار شرايط درو  CFM)براساس مي ب

  . انتخاب مي گردد) TSP  يا سيستمداخلي و خارجي  افت فشار  مجموع(

  
  مكانپايين دستگاه و نيز ا امكان تعبيه خروجي فن به سمت بالا ، روبرو و يامشتري درخواست  نياز برحسب

   .نصب الكتروموتور در داخل و يا خارج از دستگاه وجود دارد
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  )Coil Sectionل (يكواتاق قسمت  -1-2-2

رم و آب سردكويل  درسه نوع كويل ھااين  گرمايي مي باشد. ل ھاي سرمايي ويشامل مجموعه كو ل ب ،گ  خاركوي

  موجود ھستند. .D.Xكويل  و

ااين نوع  : درآب گرمو كويل آب سرد   الف) ل ھ ا، كوي ه ھ وع  جنس لول اجنس فين و  مسياز ن وع از ھ ا مسن  ي

تقيمدراثرتما داخل لوله ھا جريان داشته ويا گرم ) در (آب سرد  كه مي باشد پليت به صورتآلومينيوم   س مس

ل ا سطح كوي وا سرد  ،ھوا ب ا ( ھ رم )ي ده  گ اتوسط كانالو ش ه قسمتھاي مختلف فضاي  ھ وردب ه نظرتھوي م

  مطبوع منتقل مي شود.

ل بخار  )ب ايي بخار :كوي ل گرم ا  دركوي ه ھ ابعلت فشارزياد داخل لول ه ھ وع  جنس لول دون دازن ولادي ب    رزف

وم  مس يانيزازنوع  ھاوجنس فين)  مانسمان ( ه صآلوميني ه مي شوداسپيرال  ورتب  داغ بخار .در نظر گرفت

وا وجريان داشته  ي مانسمان فشار قويداخل لوله ھادر تقيم ھ ا دراثرتماس مس ايسطح كو ب ، اربخي يل گرم

  مطبوع منتقل مي شود.نظرتھويه  موردبه قسمتھاي مختلف فضاي  ھاھواي گرم شده توسط كانال

ل   )ت وع  : درDXكوي ن ن ااي ل ھ ه ھ، كوي وع  اجنس لول اجنس فين و  مسياز ن وع از ھ ان وم  مس ي هآلوميني  ب

ه  مي باشد پليت صورت ازك ون گ ا  در فري ل ھ ان داشته وداخل كوي وا جري تقيم ھ ا دراثرتماس مس سطح  ب

وا .D.Xل يكو رد ، ھ ده س ط كانال و ش اتوس ورد ھ ف فضاي م متھاي مختل ه قس ه مط ب لنظرتھوي وع منتق       ب

ً  شود مي  ).نياز دارددستگاه كندانسينگ يونيت  يك هھواسازب (دراين حالت حتما

  ( FILTER SECTION ) قسمت اتاق فيلتر مخصوص  ـ 2

ا كيسه اي (  Pleated Filter )( ھوا از فيلترھاي زيگزاگيقسمت جھت فيلتراسيون بھتر دراين اBag filterي  ) ب

وع و ود . ن ي ش تفاده م يون اس ف فيلتراس دھاي مخلت ا درص لاس فيلترھ د.ب ك ي باش تري م فارش مش ب س               رحس

  قابل نصب مي باشد ).مشتري نيز بنا به درخواست ي ( فيلترھاي ديگر

   ) ( MIX. BOX اتاق ميكس قسمت  -1-3-2

ه با قابليت نصب به موتور دمپر با پره ھاي ايرفويازجنس آلومينيوم و ھواي تازه ورودي ي  دمپرھاي ھوا  ل مجھز ب

تيكي  وار لاس دي ن ت ھوابن ل جھ رح كام وع  AROSIOط اخته OPPOSEDBLADEDAMPERازن             س

  شوند. مي

وم م ل شستشو ازجنس آلوميني ا .ي باشددرقسمت ورودي ھوا ، دستگاه داراي فيلترھاي قاب ران درھواسازھاي س

زروي  به درخواست مشتري و قسمتھاي اشاره شده ، بناعلاوه بر زوم بخشھاي ديگري ني ل دستگاه قاببرحسب ل

  از: عبارتند برخي ازاين قسمتھا باشد نصب مي
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  ـ جعبه مخلوط كننده ھوا1

ولاً  ن بخش معم تگاه نصب  اي د ، روي دس واي برگشت باش ازه وھ واي ت تگاه داراي ھ ه ورودي دس واردي ك   درم

ازه وگر مي ن بخش ھواي ت ا دد. دراي وط شده و برگشت ب م مخل ورمي از ھ ومي عب د روي فيلترھاي آلوميني . كن

  شكل استفاده مي شود. Vفيلتر از‘ كاھش سرعت ھواي روي فيلتر و دراين قسمت جھت افزايش سطح فيلتر

  ـ بخش رطوبت زن :3
  

ازل سوزني ( ز برحسب سفارش مشتري و در چھارصورت ن ن بخش ني  steem) ، بخار ( Spray nozzleاي

grid ن بخش رطوبت زن يا مجھز به سيستم  ) ـ الكتريكال و ميكروپروسسوري دردستگاه قابل نصب مي باشد. اي

  روي دستگاه نصب مي گردد. ين مي باشديخيلي خشك بوده و رطوبت نسبي ھوا پا يكه ھوايجاھادر ”معمولا

اايرواشرھا آب توسط نادر باشد. كه به ايرواشرمعرف مي دوجود دار يك نوع ديگرازانواع رطوبت زن نيز  زلھ

ي ت م م رطوب وا ھ وا، ھ اس آب وھ ده ودراثرتم رد پودرش دمان  گي د، ران ي ياب اھش م رارت آن ك ه ح م درج و ھ

ـودرشده ، درجه حرارت مرطوب محيط ( دارآب پ ه مق وري .W.Bايرواشربستگي مستقيم ب زان ھواي عب ) و مي

ار رھاي س ھاي دارد. ايرواش ازل ) و  6و 4ان در كلاس ه ن ك مجموع ھاي( ي ازل )  8 دركلاس ه ن  ( دو مجموع

تفاده مي” طراحي وساخته مي شود. ايرواشرمعمولا ايي اس راي محل ھ ه اولا شود ب وا زي” ك اد رطوبت نسبي ھ

ه ايرواشر معمولايميزان بارسرما ”نباشد و ثانيا ه ذكراست ك ازكم باشد. لازم ب ورد ني راي  ”ي م فصل تابستان ب

  د.گرد ازآب شھرتامين مي” نيزمعمولابه چيلر ندارد. آب داخل ايرواشراستفاده شده وجھت سرمايش احتياج 

  شود. استفاده مي …و درسالن ھاي توليد، سالن ھاي نساجي ، مرغداري ھا” ايرواشرھا عموما
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 ھواساز چند منطقه اي ( مولتي زون (  
  

د منطقه اي ( مولتي زون ايرواشر، ھواسازچند به غيراز دو نوع ھواساز معمولي و ي شود. م ) نيزدرساران تولي

ه فضا محلدر مولتي زون ) معمولاً  منطقه اي ( ھواسازچند راي تھوي ه يك دستگاه ب ردد ك ھاي ھايي نصب مي گ

  ) مختلف مورد نياز باشد.  CFMان ھوادھي (ميز مختلف با

Z2 Z1

  

وام درھواسازچند ه اي درخروجي ھ ا دو منظوره ردستگاه دمپي  نطق ه ھ یتعبي ردد م ه  گ ه طوري ك ھريك از ب

از شده و ننصف حالت باز و بسته مي شوند كه با چرخاندن دستگيره دردو ھوا يدمپرھا ا ب ف صھريك ازدمپرھ

ود   ته مي ش ر بس از وديگر دمپ ته  جھت ب رشدن و بس ك دمپ ا ( ي ره ھ ديگرنصف پ الف يك ه صورت مخ           عملب

رتبسته مي شود. از اينرو مي  نصف قسمت ديگر دمپر دمپرھانصف به اين معني كه با بازكردن ) مي كنند   وان ب

فبه كانالھا را گرم ما ياسر وداده ورعب سرمايی يای گرمايی ھوا را از روي ھر يك از كويلھاحسب نياز  اي مختل

ا از سانتقال داد  رد ي اي پس ك را ب ور آن از مسير ديگر عملا آن ا  وي ديگرو يا ھنگام عملكرد يك كويل ، با عب ب

ده ، درجه حرارت تنظيم ھر اي پس ش واي ب ا ھ ل ب وري از روي كوي ردن ھواي عب وط ك ر و مخل ك از دو دمپ ي

  امين نمود.مطلوب ھواي خروجي را ت

ورد طح م از دمپر س رني واي ھ ـاز  Zone ھ ورد نيـ وادھي م دار ھ ز برحسب مق وا و Zoneني ل دمپرھ طح ك  س

  مشخص مي شود.

  بالازن ساخته مي شود. صورت روبروزن و به دو ھواسازمولتي زون درنوع افقي و
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  نحوه حمل دستگاه ھواساز -3

دنھايت دقت بكاربرده شده وھيچ يك از بايد درحمل ھواساز ا ب قسمتھاي دستگاه نباي اربوده و ي اثرضربه رتحت فش

ا آسيب ببيند. ن حالت فاصله قلاب جرثقظرفيت  جھت حمل ھواسازازجرثقيل ب د. دراي تفاده نماي ا مناسب اس ل ت ي

زيرنحوه  ل. شكدرجه باشد 45و يا زاويه بين سقف دستگاه و زنجير بايد حداقل  متركمترباشد 5/0 از ھواسازنبايد

  دھد. نشان مي صحيح حمل دستگاه را

ام مي شود*  راك انج د درصورتيكه حمل دستگاه توسط ليفت املاً  باي ا دقت شود ك ابازو ت راك زيرھ شاسي ي ليفت

  پرھيزگردد. گيرد. ازقراردادن بازوي ليفتراك درقسمتھاي ديگرجداً ر دستگاه قرا

  دستورالعمل نصب ھواساز -4
  

  رعايت شوند. موارد ذيل ھنگام نصب ھواسازبايد

  ده ازطرف كارخانه مستقرگردد.براساس نقشه ارائه ش دستگاه روي فونداسيون پيشنھادي و  - 1

ً  بين شاسي دستگاه و ـ  2 رزه گ فونداسيون پيشنھادي درمحل ھاي مشخص شده درنقشه فونداسيون حتما اي ھيرازل

  لاستيكي ارسالي ازشركت ساران استفاده شود.

  قرارگيرد. تراز دستگاه روي فونداسيون به صورت كاملاً   ـ 3

رای تعمير نيازسرويس و ھنگام نصب دستگاه فضاي مورد  - 4 ا، شافت ويكوب ا،  ل ھ ا، الكتروموتورھ ان ھ ياتاق
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  قطعات درنظرگرفته شود.  ديگر و فيلترھا

د  ـ 5 ي ازتشت تقطيرباي ه خروج يفون لول وده وTRAP  ( داراي س تلاف  ) ب اخ

ه  ن سطح تشت وارتفاع بي د    لول ده توسط ساران رعايت باي دازه داده ش مطابق ان

   گردد.

د، درب قسمت فيل كه جلو ـ نحوه انجام لوله كشي ھا بايد به شكلي باشد 6 ر و فضاي محافظ تسمه ، دريچه بازدي ت

  مسدود ننمايد. سرويس دستگاه را

ا  لوله ھا ده وحتي المقدورسايزـ لوله كشي ھاي مربوطه براساس كمترين افت فشارانجام ش  7 تصالات امتناسب ب

  دستگاه درنظرگرفته شود.

ا و انتخاب شود فن ھا ـ كوتاھترين مسيرممكن جھت كابل كشي الكتروموتور  8 ت و درمسيررف مسيرعبوركابل ھ

  آمد قرارنگيرد.

وده و ـ كابل برق مي  9 د بايست بصورت يكپارچه ب دون قطع شدگي باشد. ازاتصال چن ه يكديگرا ب ل ب داً كاب  كي

  ) .نيازتوسط شركت ساران اعلام مي گردد سايزكابل برق مورد ( يد.يخودداري نما

وا به نحوي انجام شود بايد ل ھايـ ورود وخـــروج سيال دركو10 ه جھت عبورھ ايروي كو از ك ور جھت عب ل ب

ـالف (يسيال درداخل كو ـنCounter Flow Heat Exchangerل مخـ ـاشد. اي ـ ) بـ الاترين ميـ ـرباعث ب زان امـ

وا يال وھ ين س ـرارت ب ال حـ اي ورودي و انتق ه ھ ل اتصال لول ود. مح د ب ا خواھ ا ب ل ھ ه كوي يال ب ي س   خروج

  برچسب روي دستگاه مشخص شده است.

ا ـ پيشنھاد مي گردد11 ر درنظر گرفت كه فضاي مناسب براي سھولت خارج نمودن فن ھ ا تعمي ه جھت سرويس ي

  به سيستم كانال كشي متصل گردد. جآخركانال كشي ازسمت دستگاه به صورت فلنشود و قسمت 

وا ر بين دريچه ھاي رفت و بايست فاصله ھاي لازم واستاندارد ـ درسيستم كانال كشي ھوا مي12 عايت برگشت ھ

ا شود، پيشنھاد اع پ ايمي گردد درصورت امكان دريچه ھاي ھواي برگشت درارتف ه دريچه ھ ري نسبت ب ي ين ت

  گردد. ھواي رفت ايجاد

  دستورالعمل راه اندازي ھواساز -5
  

   :مشروحه ذيل ضروري است انجام موارد راه اندازي اوليه ھواساز قبل از

  متخصص استفاده گردد. جھت راه اندازي دستگاه ازافراد تذكر:

  فلكه . ـ آچاركشي پيچھاي مربوط به بدنه ، پايه موتور، ياتاقانھا، پولي و  1

  گريس كاري ياتاقان ھا.ـ   2

  ). آنھا محكم بودن بيش ازحد يا شل و ( وضعيت تسمه ھا و ـ كنترل تعداد  3

  .شيارھاي پولي وفلكه باشد تعدادبا ميبايست مساوي  حتماً  تسمه ھا تعداد تذكر:
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  بودن پولي وفلكه . متدادـ دريك ا  4

حيح ورود  5 تقراروجھت ص وه اس وا ـ نح وا ھ اي ھ ه فيلترھ ت و ( ب  رو پش

  ). قرارنگرفتن فيلترھا

  باشد. به فيلترھا، مش توري بزرگترمي تذكر: درقسمت ورودي ھوا

  ـ كنترل جھت چرخش صحيح فن سانتريفوژ.  6

  ـ بررسي وضعيت ظاھري تيغه ھاي فن .  7

  يد.ي، آنرا روشن نمافن دستگاهگردش صحيح طمينان ازجھت ـ درصورت ا  8

  ل نصب شده است.يتوسط شيرمربوطه كه روي خروجي كو لھايـ ھواگيري كو  9

رو ـ نحوه استقرارو10 د پمپ ھاي مربوطه را جھت چرخش الكت رل كني ا و كنت د بررس را آنھ ي ازحيث دبي وھ

  شده باشد.نمناسب انتخاب  انيد ينما

  شيرسه راھه موتوري . ل ويشيرھاي ورودي وخروجي آب كو كنترل پمپ ھاي مربوطه و ـ بررسي و11

  يد.يمداركنترل چيلراينترلاك نما با ي ھواسازرايل سرمايـ الكتروپمپ مربوط به كو12

  نشتي نسبت به رفع آن اقدام گردد.وجود درصورت  ـ سيستم لوله كشي آب بررسي شده و13

  تميزكنيد. را درصورت نيازآنھا و يدينما بازديد را ـ صافي پمپ ھا14

  باشد.  50Hzولت و 380و سه فاز” كه حتما يديكنترل نما را ـ برق ورودي به تابلوي برق ھواساز15

  شيرسه راھه موتوري . و ـ بررسي وضعيت دمپرھاي ھوا16

  د.نشزدگي با دگي وبري فاقد بايد يد. كابل ھاينما بازديد والكتروموتورھاي مربوطه را ـ كليه كابل ھا17

  شود. توصيه مي خروجي كليه الكتروپمپ ھا فشارسنج روي ورودي و و ـ نصب ترمومتر18

 يد.يرعايت نما درصورت وجود ايرواشرنكات ذيل را  

  .نماييدآب شستشو بارا  وتمامي كركره ھا داخل تشت ايرواشر   -1

  ه باشد.بدون املاح پرشد و تشت ايرواشربه اندازه كافي ازآب تميز  -2

  شيرشناور بخوبي عمل نمايد.   -3

  كنترل شود. مقدارپاشش وجھت صحيح پاشش آب ازنازلھا روشن كرده و پمپ را  -4

  كنترل شود. تميزبودن نازلھا  -5

  ايرواشركنترل گردد. و لھايعدم نشتي ازسيستم لوله كشي مسيرآب كو   -6

  نيازمناسب انتخاب شده باشد. مورد وھد ازحيث دبي تا پمپ ايرواشركنترل شوند شيرآلات و   -7
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  يد:يراه اندازي ننما درھريك ازشرايط ذيل دستگاه راتوجه: 

  پمپ سيركولاسيون. يا و ـ شنيدن صداي غيرعادي الكتروموتورفن ھا1

  ). پاشش غيرمطلوب مقدار جھت و ( غلط نازل ھا ـ عملكرد2

  ايرواشر. يا ـ نشتي آب درسيستم لوله كشي كويل ھا3
  

 ً اران س تشرك يديتا ومجرب مورد ازمتخصصين ماھر جھت انجام عمليات راه اندازي اوليه مي بايست حتما

ه رت دستگاصو نظارت نماينده شركت ساران انجام پذيرد. درغيراين زي بااعمليات راه اند ويا استفاده شود

  ازشرايط گارانتي خارج مي گردد.

  

  تورالعمل سرويس و نگھداري ھواسازدس -6

  گريس كاري شوند. ـ ھرپانزده روزيكبارتمامي ياتافان ھا  1

  ) به صورت ماھانه كنترل شود. محكم بودن آنھا يا شل و ( تسمه ھا ـ وضعيت وتعداد  2

  ميزگردد.تشت ايرواشر بطور سالانه ت و ـ نازل ھا  3

  توجه : در صورت نياز اين فاصله زماني بايد كاھش پيدا كند.

  گردد. ـ تشت تقطيرسالانه شستشو  4

ودن ) ھرسال درصورت موجود ( ي ھواسازيل گرمايـ كو  5 ً  ( ب ا ا ترجيح اده ديسكيلر) ب ا داده شو شستشو م د ت

  تميزشوند. درصورت وجود رسوبات ، داخل لوله ھا

  د.گرد آب گرم شستشو درصورت لزوم با نموده و پانزده روزيكباربازديد ھر را ل شستشوـ فيلترھاي قاب  6

  .نماييدكنترل  را الكتروموتور ـ درابتداي ھرفصل كاركرد  7

  شيرشناورمطمئن شويد. ازصحت عملكرد نموده و بازديد روزيكبارآب داخل تشت ايرواشررا 15ـ ھر  8

  وط به ھواسازازلحاظ وضعيت ظاھري بررسي گردد.روزيكباركابل ھاي برق مرب 15ـ ھر  9

ان حاصل نمودن ازعدم نشتي د كلي بدنه، تشت و ـ بازديد10 راي اطمين ستگاه لوله كشي ھاي سيستم توزيع آب ب

  روزيكبارانجام گردد.15ايرواشرھر يا ھواساز

  روزيكباركنترل گردد. 15ھررطوبت زن  و ايرواشرصحيح نازل ھا  ـ عملكرد11

ا 12 ود ت ري ش دازه گي مت فيلتران اردو س ت فش ار اف اه يكب تم ، ھرم ود فيلترمخصوص درسيس ـ درصورت وج

ا زياد سمت ھوا افت فشار ثيف شدن ودرصورت ك وان ازمانومترھ، فيلترھ ارمي ت راي اينك د. ب ي ياتعويض گردن

  براي اين مورد درنظرگرفته استفاده كرد.شركت سازنده فيلتر كه
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  :يديدر پايان ھرفصل بھره برداري رعايت نما موارد ذيل ر ا

  يد.يتخليه نما را ل ھاي ھواسازيـ آب داخل كو1

  يد.ياقدام نما نسبت به بستن دمپرھا ي باشديسرما ي يايل گرمايـ درصورتيكه ھواسازفقط داراي كو2

  يد.يگريس كاري نما را ياتاقان ھاـ كليه 3

  يد.يپاك كننده مانند ديسكيلراقدام نما ي نسبت به شستشوي آن توسط مواديل گرمايـ درصورت وجود كو4

ا شسته و” كاملا ـ درصورت وجود ايرواشرتشت را5 ازل ھ دام نما نسبت به تميزكردن ن د.ياق وطه شيرھاي مرب ي

  يد. يمانموش خا پمپ سيركولاسيون را بسته و را

  

  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:

و ا تع تگاه و ي ازي دس دوم س ه مع از ب ذا در صورت ني د، ، ل ی باش ل بازيافت م تگاه قاب اي دس ه قسمت ھ يض كلي

ا  د، مطابق ب ستور دقطعات آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه تولي

  العمل ذيل اقدام فرماييد:

 انداختن دستگاه در سطح زباله خودداري فرماييد. از  

  ه مكليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز، آن ھا را به مراكز وط ب رب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

 ھيد.دلاستيكي تحويل كليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پ  

 .قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد  
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