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  تعريف كندانسور ھوايي  -1

ه گازخ خنك شده تبديل به مايع ميگردد توسط ھوا دراين نوع كندانسورگاز داغ مبرد ده بدين ترتيب ك ارج ش

اري يلھاي كندانسورھوايكو وارد ازكمپرسور ن بصورت اجب دادي ف ان ھواي محيط توسط تع ده وجري ي ش

ا ده ازروي كو وب ايسرعت حساب ش ده و لھ ورداده ش وا عب ازداغ توسط ھ دين ترتيب حرارت گ  جذب و ب

ي ايع م ه م ديل ب ردد گازتب ادرا .گ الا ينج راي ب ي  نيزب اي مس ه ھ رارت روي لول ال ح ردن ضريب انتق ب

ورھوا ره (يكندانس وا ي پ ورھاي ھ ه دركندانس ديھي است ك ردد ب ه ميگ ين ) تعبي ز براساس ظرفييف ت ي ني

  .محاسبـه وطراحـي مي گردند)(ميزان ھوادھيل كندانسـورو نيـز تعـداد فنھايسطح كـو)T.H.Rمـورد نياز(

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(شكل                                                         

د (توضيح :  ده توسط يك كندانسوردرسيكل تبري ع ش زان حرارت دف ) بايستي T.H.Rبصورت تئوريك مي

ور و ي ) اواپرات ت سرمايش ده ( ظرفي ذب ش رارت ج وع ح ادل مجم ور مع ط كمپرس ده توس ام ش ار انج              ك

  ) باشد به عبارتي :        دن گاز مبردبه جھت متراكم كر (

                                                                     T.H.R = T.C+3413 x 

KW(COMPRESSOR)       

ع شده :         T.H.R = Total Heat Rejection (btu/hr)                                    كل حرارت دف

ت س ل ظرفي ي:                            ك  T.C = Total Cooling                        رمايش

Capacity(btu/hr)                   
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  شرح كنترلھا  -2

  كليد اصلي :

فارش سحسب ( بر داخل تابلو قطع و وصل مي نمايد.ابلو برق دستگاه را ازورودي به تاين كليد برق 

  نصب مي شود ) 

  كنترل اتوماتيك فن ( بر اساس فشار مبرد ) : سيستم 

و رد از دو فشار مب بمنظورجلوگيري از برگشت مايع و ھمچنين كنترل فشار ، با توجه به درجه حرارت  

ن در ھرمدار) ف 2الي  1ه در كندانسور ھاي كوچك با تعداد فن كم (نوع كنترل كننده فن استفاده مي شود ك

ا فن ي؛ ورندانسكرنا به تغييرات فشارمبرد داين كنترلھا بتيك فن استفاده مي شود كه ااز كنترل كننده اتوم

و در كندانسور ھا بزرگ با تعداد فن ھا بيشتر از را روشن و خاموش مي كند  فنھاي مربوط

دازه ان فشار رامايع  ،  سنج نصب شده برروي خطوسيله براساس فشاراين ؛ ي شود سكونسراستفاده م

   .ي نمايدم روشن وخاموش فشار تنظيمي بر اساسفنھاي كندانسور را و مي نمايد  كنترل گيري ؛ نمايش و

  :  توجه

    .سكونسر داراي تنظيماتي مي باشد كه در ھنگام راه اندازي بايد توسط راه انداز تنظيم شود

  كليد اتوماتيك :

ر زا قرار فن بصورت مجاين كليد داراي دو خاصيت مغناطيسي و بي متالي مي باشد كه در مدار قدرت ھ

 TRIPس از نمايد اين وسيله پ مقابل اضافه جريان و اتصال كوتاه محافظت ميگرفته و ازموتور آنھا در

لت ي نمايد تا روشن شدن عم TRIP مواقعي كه كليد مكرراشود در  RESETنمودن بايد بصورت دستي

  استفاده نمود. RESETدكمه اين امرنبايد از

  رعايت نکات قبل از راه اندازی -3

ه دستگاه ( – 1 رق اصليد درمسير برق تغذي ابلوی ب ان مصرفی  رت ا شدت جري د مناسب ب ) يك عدد  كلي

  دستگاه قرارداده شود .

  يد .ينموده و درصورت نياز آچارکشی نما نترلسربندي ھا را ک كليه مدارھاي برقي و -  2

  يد.ييزان تنظيم كليه بي متال ھاي الكتروموتورھا را كنترل نمام -  3

تانداريي راكنترل نمايھوابه الكتروموتورھای كندانسور ربوطكليه كليدھا و فيوزھاي م -  4 د يد تا مطابق اس

  باشد .

ا و الکت -  5 ل ھ ا و ديگر قطعروموتوراتصالات كاب م  ھوايی راات کندانسورھ املاً محك ه ك د ك رل كني كنت

  باشد و در محل خود قرار گرفته باشند .
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ا چيلربين کندانسور ھ نحوه لوله کشی مسی ما -6 وايی ي ھوايی وايی و پکيج يونيت ھ

ا ،يفيت جوشکاری از لحاظ ک ه ھ ايز صحيح لول ا را ، کيفيت بستھا، نصب صحيح بستھا وکيس ه ھ فيت پاي

ا  (سايز لوله كشي انجام شده بايست صحت آنھا مطمئن شويدازداده و مورد بازرسی قرار ا نقشه ھ مطابق ب

    .و يا كاتالوگ شركت ساران باشد)

  جھت عقربه ھای ساعت ).ھوايی ( در جھت چرخش صحيح فن ملخی کندانسور كنترل -7

ور -8 ن وموت ه ف د ک وده و بررسی نمايي ه روشن نم ا را بصورت جداگان ی دارای صدا تک تک موتورھ

  غيرعادی نباشد. 

  کويلھا حتماً کويلھا را با آب شستشو نماييد.  سطح  درصورت کثيف بودن -9

  ن حاصل كنيد.سيستم اطمينات تست نموده و ازعدم نشت گاز درکليه مدارات دستگاه را توسط گاز از -10

تي  -11 دارھا بايس امي م از تتم ط گ دارھا  R141Bوس ودن م ز ب وند و از تمي و داده ش از ازت شستش و گ

 اطمينان حاصل شود .

  ھوايی وجود نداشته باشد .ه شیء خارجی داخل محفظه کندانسورکنترل شود که ھيچگون -12

  ھوائي .مربوط به پكيج يونيت و كندانسور رل شيرھايكنت بررسي و  -13

  ار دھيد .وضعيت كاملاً باز قر( خروجی از رسيور) را در شير سرويس مدار مايع -14

  ام کارکرد، زيردستگاه را بازديد نماييد تا شیء خارجی به کويل نچسبيده باشد. درھنگ -15

  توجه :

ردن طول ع  الا ب ه منظور ب ه ب ردد ك ايبان ھتوصيه مي گ دمان دستگاه از س زايش ران اي مر دستگاه و اف

  پيشنھادي در قسمت كاتالوگ كندانسور استفاده گردد.

  اخطارھا

  در ھيچ يک از موارد زير دستگاه راه اندازی نگردد :

  لتاژ برق ورودي به موتورخانه ازحد نرمال كمتر باشد.و - 1

  ي غيرعادي باشد.دستگاه داراي صدا - 2

  تور مربوط به فن كندانسورھوايي كارنكند.الكترومو - 3
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  دستورالعمل نگھداري وسرويس کندانسور ھوايی -4

  توجه :

  تمام قسمتھا ھر ماه يكبار بازديد نماييد . سربندي ھاي كابل ھای قدرت را در

  درابتداي ھرفصل بھره برداري رعايت نماييد. نكات ذيل را -4-1

از را از -1 دارات گ تي تست نمام ث نش د . درصوريحي دارات ، ي تي درم ود نش ت وج ازمبرد تيكه بعل ازگ

  د .اقدام نمايي مطابق با دستور العمل ھاي شارژ دستگاه كسرشده باشد نسبت به رفع نشتي و شارژ گاز

  ھوايی كنترل گردد .رھاي فن کندانسورركرد الكتروموتوكا -2

  ابل ھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد و درصورت نياز آچار کشی نماييد .كسربندي ھاي  -3

ا آب ھاز تميز بودن سطح روي كويل  -4 ودن ب د و در صورت كثيف ب ان حاصل نمائي اي كندانسور اطمين

  سطح كويل را شستشو دھيد .

  

ل ر -4-2 رد پس از اموارد ذي رداري  ن کندانسورھوايي درخاموش ك ان ھرفصل بھره ب پاي

  رعايت نماييد :

ھا د اجسام خارجي يا گرد وغبار بيش از حد بر روي كويلھا نسبت به شستشو نمودن آندر صورت وجو -1

 يد.يبا آب اقدام نما

  دھيد. روجي رسيور را در حالت بسته قرارخشير  -2

  سبت به پوشاندن دھانه فنھا اقدام نماييد.ند و غبار و اجسام خارجي ورود گر جھت جلوگيري از -3

  د.حالت خاموش قرار دھيبرق اصلي قطع نموده و كليد را درسيستم يي را ازبرق اصلي كندانسورھوا -4

 از عدم وجود نشتي در مدارات گاز اطمينان حاصل نماييد. - 5
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  نحوه حمل و نقل كندانسور ھوايي-5
  

د تحت فش اربوده و درحمل كندانسور  ھوايي بايد نھايت دقت بكاربرده شده و ھيچيك ازقسمتھاي دستگاه نباي

تفاد ل باظرفيت مناسب اس د.يا بر اثر ضربه آسيب ببيند. جھت حمل كندانسور ھوايي ازجرثقي ن  ه نمائي دراي

داز ا سقف كندانسور ھوايي نباي ل ت ين طول ھر 5/0حالت فاصله قلاب جرثقي د عد 4متركمترباشد و ھمچن

ده با ايش داده ش ه زنجير به كار رفته جھت حمل به يك اندازه بوده و قلاب حمل نيز از محل ھاي نم يستي ب

  .  دستگاه اتصال يابد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  

M-COND-A 
SARANFCT\INSTRUCTION\MAINTENANCE\COND – A  

REV: 2 

PAGE: 7 DATE:1400/03/22



 

  

  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:

ا تعويض  كليه قسمت ھاي دستگاه قابل بازيافت می باشد، ، لذا در صورت نياز به معدوم سازي دستگاه و ي

د، مطابققطعات آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی  ه چرخه تولي ا  اين قطعات ب ب

  دستور العمل ذيل اقدام فرماييد:

   اي مخصوص تگاه ھ يله دس ه وس تم را ب ود در سيس رد و روغن موج اي مب از ھ ع آوري  recoveryگ جم

ازمبرد و رو ازگزداني و تصفيه گ غن كرده و در ظروف مناسب نگھداري كنيد سپس  آن ھا را به مراكز ب

 تحويل نماييد. 

ه ايي از آزادساز دار:ھش  ر گلخان اد اث از به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به لايه اوزون و ايج ن گ ي اي

 ھا در فضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.

 ه مر ا را ب ز، آن ھ ر اساس جنس ھر فل وده و پس از تفكيك ب دا نم اكز كليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را ج

  ل نماييد.مربوط به بازيافت قطعات فلزي تحوي

 ه بازيافت قطعات پلاستيكي تح وط ب ه مراكز مرب رده و ب دا ك ل كليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را ج وي

  دھيد.

 .قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد 
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