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  رعايت نکات قبل از راه اندازی  -1
  

   ن مستقر گرديده باشد.دستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت سارا 1-1

رائѧѧه طبѧѧق نقشѧѧه ا ازنظرسايزلوله و تجھيѧѧزات (ھواسازو کندانسينگ يونيتبين  لوله کشی اجرا شده ما 2-1

پѧѧس ازشستشѧѧوی مѧѧدارھا و اطمينѧѧان ازعѧѧدم وجѧѧود نشѧѧتی  کѧѧاری ( شده ازطرف شرکت ساران)، عѧѧايق

  طبق دستورالعمل ھای ارائه شده) و نصب ساپورت کنترل نماييد.

 . ولت باشد 380دی به دستگاه را کنترل نماييد که حتماً سه فاز، برق ورو 3-1

 اينترلاک نماييد.  ھواسازرا با مدارات کنترل  ينگ يونيتدستگاه کندانس 4-1

 کندانسѧѧينگ يونيѧѧتبرق مرکزی يک عدد کليد مناسب درمسѧѧيربرق اصѧѧلی ورودی بѧѧه دسѧѧتگاه  درتابلو 5-1

  درنظرگرفته شود. 

 ای دستگاه را آچارکشی نماييد. کليه مدارھای برقی و سربنديھ 6-1

  .شيرھای دستی بخصوص شيرھای مکش ورانش کمپرسورھا را دروضعيت کاملاً بازقراردھيدکليه  7-1

                باشد.  Polyolesterازنوع   ميبايست شود روغن آن می شارژ R134aگاز بادرصورتيکه دستگاه  8-1

 . ميبايست دروضعيت بازباشند ھواسازخروجی دستگاه  کليه دمپرھای ورودی و 9-1

   ھوايی وجود نداشته باشد .ه شیء خارجی داخل محفظه کندانسورگون کنترل شود که ھيچ 10-1

(مھѧѧره  يѧѧدرا تنظѧѧيم نماي فنرلرزه گيѧѧر راه اندازی برداشته و بست فنرلرزه گيرزيرپايه کمپرسورقبل از 11-1

 ) .نماييددنده سفت  5/1مربوطه را حداقل به اندازه 

 را روشن نماييد.  روشن نمودن دستگاه کليد گرمکن روغن کمپرسور دوازده ساعت قبل از 12-1

) را کنتѧѧرل  جھѧѧت عقربѧѧه سѧѧاعت و فѧѧن ملخѧѧی کندانسѧѧورھوايی ( ھواسѧѧاز جھت چѧѧرخش فѧѧن ھوادھنѧѧده 13-1

 نماييد. 

 ایدارای صѧѧد موتѧѧور تک تک موتورھا را بصورت جداگانه روشن نموده و بررسѧѧی نماييѧѧد کѧѧه فѧѧن و 14-1

  غيرعادی نباشد. 

 درصورت کثيف بودن کويلھا حتماً کويلھا را با آب شستشو نماييد. 15-1

     درھنگام کارکرد، زيردستگاه را بازديد نماييد تا شیء خارجی به کويل نچسبيده باشد.  16-1
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  رفع نشتی احتمالی و مليات شستشو، تست فشارع -2

  عمليات شستشوی مدارمبرد 1-2

  وليه: اشستشوی  1-2-1

ه ھѧѧا ابتѧѧدا داخѧѧل لولѧѧ ھواسѧѧازو  کندانسѧѧينگ يونيѧѧتقبل ازاتصال لوله ھѧѧای رفѧѧت و برگشѧѧت گازبѧѧه دسѧѧتگاھھای 

  ميبايست با گازازت تميزشود و سپس لوله ھا به دستگاھھا متصل گردد. 

  وی نھايی: شستش 1-2-2

   و گازازت به روش زيرانجام ميگردد:  (R141B)دراين مرحله اين کاربا استفاده ازفريون مايع

نصѧѧب   "1/4 * "1/8بѧѧه کندانسѧѧوريک عѧѧدد مغѧѧزی برنجѧѧی سѧѧايز  (D.L)الѧѧف: درمحѧѧل اتصѧѧال لولѧѧه گѧѧازداغ

  گردد. 

  بنديم. را می : سپس درب درايرب

  کنيم.  درجه به شيلنگ تخليه متصل می90ا گردش نموده و ب :  شيرساکشن را ازکمپرسورجداپ

  دھيم.  ج: شيرساکشن را درحالت بسته قرارمی

ريѧѧق کنيم سѧѧپس گѧѧازازت را ازط را وارد مدارمی R141B) مبرد مايع ازمحل مغزی قيد شده دربند (الف  چ:

  دھيم.  قرارمی 200PSIالی  150PSIرا تا  شارژ وارد نموده و فشار شيرديس

  بازنموده تا گازبا سرعت زياد ازمدارخارج شود.  ه شيرساکشن راه: به يکبار

  بايست تا اطمينان کامل ازتميزی سيستم تکرارگردد.  خ: اين عمل می

  دھيم.  انجام عمليات شستشو، تمامی اجزاء و قطعات برداشته شده را درجای خود قرارمی د: پس از

  ق جدول ذيل ميباشد . مطاب يازجھت شستشون مورد  (R141B)مقدارمبرد 1-2-4
  

  ميزان مبرد موردنيازبه ازاء ھرتن مبرد  ظرفيت يک مدار

  گرم   200   تن تبريد  5 – 25

  گرم 170   30 – 50

  گرم 150   60 – 70

  

  رفع نشتی احتمالی و عمليات تست فشار 2-2

شѧѧار سيسѧѧتم دل و تعѧѧادل فجھت تبѧѧاشѧѧارژ کمپرسѧѧور بѧѧين شيرساکشѧѧن و شѧѧير ديѧѧس 4/1يک لوله مسѧѧی " 2-2-1

  نصب گردد. 

  تمام شيرھای کمپرسورھا را کاملاً باز نموده و يک دور بسمت داخل می بنديم.  2-2-2

  يم.ينما نسبت به آزمايش کپسولھای ازت اقدام می 2-2-3
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  :تذکر 

ار گيری از بѧѧروز ھرگونѧѧه خطѧѧرات احتمѧѧالی و اطمينѧѧان از وجѧѧود گѧѧاز ازت داخѧѧل کپسѧѧولھا در ابتѧѧدای کѧѧجھت جلو

  بايست تست شود.  حتماً گاز محتوی کپسولھا توسط شعله آتش می

  باشد که گاز اکسيژن شعله آتش را زياد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند.  لازم به توضيح می

  تست دستگاه استفاده نگردد.  ھرگز از گاز اکسيژن جھت

بѧѧه  کپسѧѧول را توسѧѧط لولѧѧه مسѧѧیباشѧѧد،  پѧѧس از اطمينѧѧان از اينکѧѧه گѧѧاز محتѧѧوی کپسѧѧول گѧѧازازت مѧѧی 2-2-4    

  کنيم.  شيرشارژينگ دستگاه متصل نموده و گازازت را به آرامی به سيستم شارژ می

  :تذکر 

ه و بѧѧالا بѧѧرد PSI 50شار سيستم را تѧѧا ی درآن ابتدا فيجھت جلوگيری از ھدر رفتن گاز ازت و صرفه جو

% آب) کѧѧل سيسѧѧتم 90مايع ظرفشѧѧويی و  %10(يا آب ومايع ظرفشويی سپس توسط محلول آب و صابون 

  گردد.  نشت يابی می

      دمه صѧѧنداشѧѧته و  را کنترلھѧѧا تحمѧѧل فشѧѧاربالا درصѧѧورت عѧѧدم نشѧѧتی، بѧѧدليل اينکѧѧه بعضѧѧی ازقطعѧѧات و 2-2-5    

م. کنѧѧي روی کمپرسѧѧور بѧѧاز مѧѧی ) را از لولѧѧه مѧѧويی خѧѧط ساکشѧѧن ( قسمت فشارضعيف دسѧѧتگاهمی بينند، لوله مويی 

د. گѧѧرد داشѧѧت مѧѧی زمѧѧان فشѧѧارگذاری يѧѧاد کنيم و گيج دستگاه ثبѧѧت شѧѧده و اضافه می PSI 250سپس فشارسيستم تا 

م درصѧѧورت عѧѧدم تغييرفشاردرسيسѧѧت زمѧѧان فشѧѧارگذاری، فشاردسѧѧتگاه کنتѧѧرل و سѧѧاعت از 48پѧѧس ازگذشѧѧت مѧѧدت 

  گردد.  عمليات راه اندازی صورت می

  :تذکر 

، يونيѧѧѧت دارای دومѧѧѧدارمجزا ازيکديگرباشѧѧѧد کليѧѧѧه اقѧѧѧدامات کندانسѧѧѧينگالѧѧѧف: درصѧѧѧورتی کѧѧѧه دسѧѧѧتگاه 

  گردد.  درمداردوم دستگاه نيزھمانند فوق عمل می

آن مراحѧѧل کارتسѧѧت فشѧѧار،  ب: درصѧѧورت وجѧѧود نشѧѧتی عمليѧѧات تشѧѧخيص و رفѧѧع نشѧѧتی انجѧѧام و پѧѧس از

  گردد.  ا تکرارمیازابتد

 عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه و نصب دراير -3

ده و ازت، شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه را بѧѧاز کѧѧر مينان از عدم نشتی دردستگاه و تست فشѧѧاربا گѧѧازپس از اط 3-1

  کنيم.  گازازت را از سيستم تخليه می

 اه متصѧѧل نمѧѧوده سѧѧپس وکيѧѧوم پمѧѧپ راگѧѧيج بѧѧه شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگ دستگاه پمѧѧپ وکيѧѧوم را توسѧѧط لولѧѧه و 3-2

  روشن کرده تا سيستم وکيوم گردد. 
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  :توجه  

  صب دستگاه ازسطحنبرحسب ارتفاع محل  28In.Hg-عمل وکيوم نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود      

نجѧѧام ( مدت زمان وکيѧѧوم پمѧѧپ ميبايسѧѧت مطѧѧابق بѧѧا مѧѧدت زمѧѧان منѧѧدرج درجѧѧدول زيѧѧر ادريا برسد ادامه بدھيد. 

  ) پذيرد تا کل سيستم را وکيوم نمايد

پمپ  نظرگرفتن وکيوم در و جدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به ظرفيت کمپرسور

  مترمکعب درساعت14با قدرت 

  رديف  کمپرسورظرفيت   مدت زمان وکيوم
  1  تن 30تا   ساعت 5/3

  2  تن 40و  35  ساعت 4
  3  تن 60و  50  ساعت 5/4

  4  تن 70  ساعت 5
  

ھرانѧѧدازه مѧѧدت وکيѧѧوم باشѧѧد و توضѧѧيح: زمانھѧѧای قيѧѧد شѧѧده درجѧѧدول فѧѧوق مѧѧدت زمѧѧان حѧѧداقل وکيѧѧوم دسѧѧتگاه مѧѧی

  بيشترباشد مطلوبترخواھد بود. 

  سته و وکيوم پمپ را ازدستگاه جدا نماييد. ا بشيرسرويس دستگاه رپس از گذشت مدت فوق،  3-3

             پѧѧѧѧس از بѧѧѧѧازکردن درب درايѧѧѧѧر، فيلترھѧѧѧѧای درايѧѧѧѧر را درمحѧѧѧѧل خѧѧѧѧود قѧѧѧѧرار داده و پѧѧѧѧس از تعѧѧѧѧويض واشѧѧѧѧر  3-4

  شود.  آغشته نمودن واشر به روغن، درب درايردرمحل خود محکم بسته می و درب دراير

  متصل نموده و قسمت دراير را وکيوم می نماييم.  مجدداً وکيوم پمپ را به شيرشارژينگ 3-5

کѧѧاملاً  پس از اطمينان از تخليه کامل ھوا ازقسمت درايѧѧر، شيرسѧѧرويس دسѧѧتگاه را بѧѧاز کѧѧرده و کѧѧل سيسѧѧتم را 3-6

  نماييم.  وکيوم می

 شارژ گاز و راه اندازی دستگاه  -4

نѧѧرا مشѧѧخص آرخانه سازنده ميѧѧزان و نѧѧوع ازانجام عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازمبرد که کاپس  4-1

  کرده است به دستگاه شارژ گاز گردد. 

دسѧѧѧتگاه متصѧѧѧل کѧѧѧرده  شѧѧѧارژينگجھѧѧѧت شارژدسѧѧѧتگاه کپسѧѧѧول گѧѧѧازمبرد را توسѧѧѧط شѧѧѧيلنگ شѧѧѧارژ بѧѧѧه شѧѧѧير 

سѧѧپس  را کمی بازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمی شل نماييѧѧد تѧѧا مقѧѧداری گازخѧѧارج گѧѧردد وشيرکپسول گاز

  ) دھيم اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می کنيم. ( میمھره را محکم 
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  شارژ کمپرسور را جدا نماييد.  لوله تبادل فشار مابين شيرساکشن و شير ديس 4-2

پکѧѧѧѧيج يونيѧѧѧѧت و بѧѧѧѧين  مѧѧѧѧاو کليѧѧѧѧه شѧѧѧѧيرآلات مسѧѧѧѧيرلوله کشѧѧѧѧی  رھای کمپرسѧѧѧѧورازبѧѧѧѧازبودن کامѧѧѧѧل شѧѧѧѧي 4-3

و  رانѧѧش کندانسورھوايی وھمچنين گرم بودن روغن کمپرسѧѧوراطمينان حاصѧѧل نماييѧѧد. بѧѧا توجѧѧه بѧѧه مقدارفشѧѧار

و وضѧѧعيت مبѧѧرد عبѧѧوری ازسѧѧايت گѧѧلاس، درصѧѧورت نيازسيسѧѧتم بѧѧه شѧѧارژ مجѧѧدد گѧѧازمبرد،  مکش کمپرسѧѧور

  نماييم.  ط شيلنگ به شيرشارژينگ متصل میکپسول گازمبرد را توس

ری شѧѧيلنگ ارتبѧѧاطی، شيرسѧѧرويس دسѧѧتگاه درمسѧѧيرخط مѧѧايع را بسѧѧته و شيرشѧѧارژينگ را پѧѧس ازھѧѧواگي 4-4

  کنيم.  بازمی

  شيرکپسول وشيرشارژينگ دستگاه را کاملاً بازکرده تا گازفريون وارد دستگاه گردد.  4-5

  نکنيد. ب) ھرگزگازفريون ازروی کمپرسورشارژ نگردد. تذکر: الف) ھرگزکپسول گازفريون را گرم 

  گردد.  را استارت نموده تا گازمبرد ازکپسول به داخل کندانسورجمع کمپرسور 4-6

شѧѧارژ، شيرشѧѧارژينگ را بسѧѧته و شيرسѧѧرويس را  ميѧѧزان لازم و تکميѧѧل عمليѧѧاتپѧѧس ازشѧѧارژ گѧѧاز بѧѧه  4-7

  نماييم.  بازمی

  گردد.  و دستگاه استارت میموده نکپسول گازفريون را جدا  4-8

  درحين کارکرد ھوايی کندانسينگ يونيتفشارھای مجاز 

  

  

  

  

  

   توجه:    

ن مجѧѧرب مѧѧورد تاييѧѧد شѧѧرکت سѧѧارا و ازمتخصصѧѧين مѧѧاھرجھѧѧت انجѧѧام عمليѧѧات راه انѧѧدازی اوليѧѧه ميبايسѧѧت حتمѧѧاً  

  گردد.  صورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می استفاده شود درغيراين

  نگھداری و سرويس  -5

  رسورعمليات تعويض روغن کمپ 5-1

 ساعت ازراه اندازی دستگاه و کارکرد کمپرسور درصورت کثيف بѧѧودن روغѧѧن کمپرسѧѧور 48پس ازگذشت مدت 

  تعويض روغن، روغن کمپرسورتعويض گردد. و لزوم بر

  

  

    Psiحداقل فشار  Psiحداکثرفشار

  فشاررانش کمپرسور  150  260

  فشارمکش کمپرسور  25  45

  فشارروغن  + فشارمکش 20  + فشارمکش 40
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را  سته و گѧѧاز داخѧѧل کمپرسѧѧورشارژ را کاملاً ب را خاموش کرده و شيرھای ساکشن و ديسابتدا کمپرسور  5-1-1

  کنيم.  تخليه می

روغѧѧن کمپرسѧѧور را  و بѧѧاز زيرکارترکمپرسور قرارداده و پيچ تخليه روغѧѧن کارترکمپرسѧѧور را ظرفی را 5-1-2

  ريزيم.  تخليه کرده و درون ظرف می

مѧѧوده و بѧѧا دسѧѧتمال تميѧѧز آنھѧѧا را نفيلتر روغن و غلاف و پيچ کارتر را ازمحل خود بيرون آورده و بازديد   5-1-3

  کنيم.  پاک می

اده و پѧѧيچ تخليѧѧه را بسѧѧته و روغѧѧن را درمحѧѧل خѧѧود قѧѧرارد مѧѧل روغѧѧن، غѧѧلاف و فيلتѧѧراتمام تخليѧѧه کا پس از 5-1-4

اشѧѧد، بايѧѧد ببستن پيچ تخليه توجه شود که واشرآببندی آن سالم باشد و درصѧѧورتيکه معيѧѧوب نماييم؛ قبل از محکم می

  تعويض گردد. 

       پرسѧѧور را وکيѧѧوم کممتصѧѧل نمѧѧوده و شѧѧارژ کمپرسور وکيѧѧوم پمѧѧپ را توسѧѧط شѧѧيلنگ شѧѧارژ بѧѧه شѧѧيرديس 5-1-5

  نماييم.  می

رف ديگرشѧѧيلنگ را درون ظѧѧرف يا شيرساکشن کمپرسوربسته و طѧѧ و کارتريک شيلنگ شارژ به پيچ  5-1-6

نѧѧو قѧѧرارداده تѧѧا براثѧѧراختلاف فشѧѧاردرون کمپرسѧѧورو بيѧѧرون آن، روغѧѧن توسѧѧط شѧѧيلنگ وارد  و روغѧѧن تميѧѧز

ان شѧѧدن سѧѧطح روغѧѧن درسѧѧايت گѧѧلاس کѧѧارترميزان و نمايѧѧ کمپرسѧѧورگردد. براسѧѧاس ظرفيѧѧت کارترکمپرسѧѧور

   نماييم.  تزريق روغن را کنترل می

پس ازشارژ روغن، محلی را که شيلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط درپوش بسته و ھوای داخѧѧل  5-1-7

  کنيم.  کمپرسور را توسط وکيوم پمپ کاملاً تخليه می

ده تѧѧا مقѧѧداری گازسيسѧѧتم را کمѧѧی بѧѧازکر شن کمپرسѧѧوروکيوم کامل کمپرسورشيرساک پس ازاطمينان از 5-1-8

  وارد کمپرسورگردد و وکيوم شکسته شود. 

را جѧѧدا  اين حالت سريعاً وکيوم پمپ را خѧѧاموش کѧѧرده و شѧѧيلنگ ارتبѧѧاطی وکيѧѧوم پمѧѧپ و کمپرسѧѧوردر 5-1-9

 ای ھѧѧوا وارد يم بطѧѧوری کѧѧه ذرهينمѧѧا را توسѧѧط درپѧѧوش مسѧѧدود مѧѧی نموده و محل اتصال شيلنگ به کمپرسѧѧور

  کمپرسورنگردد. 

  نماييم.  را کاملاً بازکرده و کمپرسور را استارت می شارژ ديس شيرھای ساکشن و 5-1-10

ح روغѧѧن از سطح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد لازم به ذکراست که چنانچѧѧه سѧѧط و فشار 5-1-11

  . شارژ مجدد روغن به دستگاه نمودشيشه سايت گلاس روغن کمپرسور کمتربود بايستی اقدام به  4/1حد 
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  اخطارھا  5-2

  : گرددزير،دستگاه راه اندازی ندرھيچ يک از موارد 

  ولتاژبرق ورودی به موتورخانه ازحد نرمال کمترباشد.  - 1

 کنترل فشارھوا فرمان قطع دھند. يا کنترل کثيفی فيلتر - 2

 فشاررانش دائماً درحد بالاتراز ميزان مجاز باشد.  - 3

 کنترل فشار روغن فرمان قطع به دستگاه دھد.  - 4

 سطح روغن کمپرسور پايين ترازحد مجاز باشد.  - 5

 ) عمل کند. Thermistorکنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور( - 6

 د.کنترل فاز، برق مدارالکتريکی را قطع کرده باش - 7

 دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.  - 8

 کارنکند.  ھواسازيونيت يا  کندانسينگالکتروموتورھا مربوط به فن  - 9

  کليد حرارتی فرمان قطع دھد.  -10

  رله بی متال فرمان قطع داده باشد.  -11

  زکنترل فشار روغن کمپرسور را مکرراً ريست ننماييد. گرھ -12
  

  ونيت ي کندانسينگنگھداری دستگاه  5-3

  وجھات: ت -5-3-1

( بجزترموسѧѧتات و  يونيѧѧت خѧѧاموش گѧѧردد کندانسѧѧينگرصورتيکه ھريک ازکنترلھѧѧا فرمѧѧان قطѧѧع بدھنѧѧد و د -1

ال مѧѧورد کنترل رطوبت) نشان دھنده آن است که درقسمتی ازسيستم اشکال وجود دارد، لذا تا زمانيکه به اشѧѧک

دارای  يѧѧد و درمѧѧورد کنتѧѧرل ھѧѧايی کѧѧهيرا روشѧѧن ننما نظرپی نبرده و آن را رفع نکѧѧرده ايѧѧد بѧѧه اصѧѧرار دسѧѧتگاه

  داری نماييد.  باشند، ازتکرار فشاردادن دکمه فوق تا رفع عيب نھايی خود می Resetدکمه 

  ھت رفع اشکال درسيستم حتماً ازکارشناسان ساران و يا متخصصين مربوطه استفاده گردد. ج  -2

نيده گرديѧѧѧد، پکѧѧѧيج يونيѧѧѧت را خѧѧѧاموش کѧѧѧرده و بѧѧѧا صѧѧѧورتيکه ھرگونѧѧѧه صѧѧѧدای غيرعѧѧѧادی ازدسѧѧѧتگاه شѧѧѧدر -3

  متخصصين مربوطه مشورت نماييد. 

  پايين تر وازنصف بالاتر باشد.  4/1ی سايت گلاس روغن کمپرسور درزمان کارنبايد از سطح روغن رو -4

ھايѧѧت) درجѧѧه فارن 75 درجѧѧه سѧѧانتی گѧѧراد ( 24درجѧѧه ترموسѧѧتات مسѧѧيرھوا را درشѧѧرايط اسѧѧتاندارد روی  -5

  يم نماييد.تنظ
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بѧѧѧه جزترموسѧѧѧتات و کنتѧѧѧرل رطوبѧѧѧت)  باشѧѧѧند ( نظѧѧѧيم کليѧѧѧه کنترلھѧѧѧايی کѧѧѧه دارای درجѧѧѧه بنѧѧѧدی تنظѧѧѧيم مѧѧѧیت -6

  تغيير ندھيد.  درشرکت ساران تنظيم شده است لذا بدون مشورت متخصص کارخانه آنھا را

  نھا را يکسره نکرده و ازمدار خارج نکنيد. آوجه  درصورت قطع کنترلھا به ھيچ -7

جѧѧه بѧѧه نѧѧوع روغѧѧن درج شѧѧده روی پѧѧلاک دسѧѧتگاه، دقѧѧت شѧѧود کمѧѧه بѧѧا توروغѧѧن کمپرسوردرھنگام تعويض  -8

  دستگاه، روغن کمپرسور تعويض گردد. 

  ديد نماييد:  باز پانزده روز يکبار حه ذيل را ھرموارد مشرو 5-3-2

  مقدارروغن کمپرسور را بازديد نماييد.  -1

يزان شارژ مدارات مبرد را با توجه به فشارگيج ھا و وضѧѧعيت مبѧѧرد درسѧѧايت گѧѧلاس مѧѧدارمايع بازرسѧѧی م -2

  نماييد. 

  ربندی ھای کابلھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد. س -3

 ازسالم بودن آن اطمينان حاصل نماييد.  غن کمپرسور بازديد شوند وھيترکارتر رو-4

  ديد نماييد:  باز ه ذيل را ھرماه يکبارموارد مشروح -5-3-3

  وجود رطوبت درمدارات گازسيستم بازرسی نماييد.  دار مايع را ازنظرموضعيت سايت گلاس  -1

  تذکر: 

وبѧѧѧت بѧѧѧوده و دھنѧѧѧده اينسѧѧѧت کѧѧѧه سيسѧѧѧتم دارای رط رنѧѧѧگ کاغѧѧѧذ حسѧѧѧاس سѧѧѧايت گѧѧѧلاس، نشѧѧѧان درصѧѧѧورت تغييѧѧѧر

  اقدام نماييد. شده لذا نسبت به تعويض کر دراير درايراشباع

ا درابتѧѧدای فصѧѧل دوم بھѧѧѧره بѧѧرداری ازسيسѧѧتم سرمايشѧѧی ميبايسѧѧت رعايѧѧѧت نکѧѧات ذيѧѧل ر 5-3-4

  نماييد: 

  راه اندازی وصل نماييد.  عت قبل ازيونيت را دوازده سا کندانسينگسه فاز اصلی تابلو  -1

  کمپرسورسرويس گردد.  روغن تعويض نماييد، ھمزمان فيلتر روغن کمپرسورھا را -2

دازی درحالѧѧت روشѧѧن راه ان ساعت قبل از12  ھيترکمپرسورچک شده و کليد گرمکن روغن کمپرسور راکليد  -3

  قراردھيد تا روغن کمپرسورگرم شود. 

گѧѧازمبرد دسѧѧتگاه  زتيکه بعلѧѧت وجѧѧود نشѧѧتی درمѧѧدارات، انشѧѧتی تسѧѧت نماييѧѧد. درصѧѧورمѧѧدارات گѧѧاز را ازحيѧѧث  -4

  کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ گاز اقدام نماييد. 

 کليه درايرھای دستگاه را تعويض نماييد.  -5
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  ) نيزلازم الاجراست.  اندازیابتدای ھرفصل راه  ( 5-3-5سايرموارد ذکرشده دررديف 

  . نکات ذيل را درابتدای ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد 5-3-5

راه انѧѧѧѧѧدازی وصѧѧѧѧѧل نمѧѧѧѧѧوده، کليѧѧѧѧѧد  سѧѧѧѧѧاعت قبѧѧѧѧѧل از12  يونيѧѧѧѧѧت را کندانسѧѧѧѧѧينگسѧѧѧѧѧه فازاصѧѧѧѧѧلی تѧѧѧѧѧابلو  - 1

را درحالѧѧѧت روشѧѧѧن قراردھيѧѧѧد تѧѧѧا روغѧѧѧن  ھيترکمپرسѧѧѧورچک شѧѧѧده و کليѧѧѧد گѧѧѧرمکن روغѧѧѧن کمپرسѧѧѧور

  . کمپرسورگرم شود

 درصѧѧورت کثيѧѧف بѧѧودن نسѧѧبت بѧѧه تعѧѧويض آن اقѧѧدام وھمزمѧѧان فيلتѧѧروغن کمپرسورھا را بازديد نمѧѧوده ور - 2

 روغن سرويس گردد. 

اه را ازحيث نشتی تست نماييد. درصورتيکه بعلت وجود نشѧѧتی درمѧѧدارات، ازگѧѧازمبرد دسѧѧتگ مدارات گاز - 3

تگاه ذکراسѧѧت کѧѧه درصѧѧورتيکه شارژدسѧѧگازاقدام نماييد لازم به  کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ

  بايست نسبت به تعويض درايرھای دستگاه نيزاقدام نماييد.  کمتراز نصف گردد می

  جھت انجام اين امرحتماً ازمتخصصين مجرب استفاده نماييد.  توجه:

  ربندی ھای کابل ھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد و درصورت نيازآچارکشی نماييد. س -4

5-3-6 ѧѧس ازخѧѧل را پѧѧوارد ذيѧѧردن مѧѧينگاموش کѧѧت  کندانسѧѧرداری رعايѧѧره بѧѧل بھѧѧان ھرفصѧѧوايی درپايѧѧت ھѧѧيوني

  نماييد: 

را قطѧѧع کѧѧرده و  رگѧѧرمکن کمپرسѧѧوردارای سيسѧѧتم گرمايشѧѧی نيزباشѧѧد، کليѧѧد ھيت ھواسѧѧازمرتبطدرصѧѧورتيکه   -1

  حالت گرمايشی قراردھيد. دستگاه را در

  عيب يابی دستگاه -6

  د. موارد زيربازرسی گرد نمايد، رانش قطع می که کنترل فشاردرمواردی  6-1

  الکتروموتور کندانسورھوايی سوخته است.  -

  فن کندانسورھوايی شکسته است.  -

  سطح کويل کندانسورھوايی کثيف است.  -

امناسب بودن جھت چرخش فن ھای کندانسورھوايی، لازم به ذکراست که جھѧѧت مناسѧѧب چѧѧرخش فѧѧن، درجھѧѧت ن -

  باشد.  ه ھای ساعت میعقرب

  شارژگازدستگاه زيادترازمقدارمورد نيازباشد.  -

  سکونسرتنظيم نباشد يا اينکه خراب باشد.  -
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  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  قطع میروغن  مواردی که فشارروغن پايين است و يا کنترل فشار 6-2

  مقدارروغن کمپرسوربازديد گردد.  -

  درجه پايين ترنباشد. 20ز ترموستات چک شود که سالم بوده و ا -

  فيلترھوای ورودی به دستگاه کثيف باشد.  -

  ) ن است شل باشدممک دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً بازنباشد ( -

  بازديد شوند. تسمه ھای فن ھوادھنده  -

  اواپراتورکثيف است.  D.Xکويل  -

  نيازباشد.  گازدستگاه زيادترازمقدارمورد شارژ -

  روغن دستگاه کثيف است.  -

  صافی روغن دستگاه کثيف شده و گرفته است.  -

  اويل پمپ کمپرسورخراب است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کنترل فازقطع می 6-3

  فازخراب است. کنترل -

  باشد.  ولتاژ جريان برق بالاتريا پايين ترازحد مجازمی -

  توالی فازھا تغييرکرده است.  -

  جريان دو فازشده است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کليد ھای حرارتی يا بی متال قطع می 6-4

  اشد. ب ولتاژجريان برق بالاتريا پايين ترازحد مجازمی -

  ازمحکم بودن سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد.  -

  يد. ازسالم بودن بلبرينگ الکتروموتورھا مطمئن شو -

  . ازسالم بودن کليد و يا بی متال ھا مطمئن شويد -

  شده است. نميزان آمپرکليد و يا بی متال درست تنظيم  -

  ع دھد، موارد زيربازرسی گردد. کش فرمان قطپايين باشد يا کنترل فشارمساکشن درمواردی که فشار 6-5

  گازدستگاه بازديد گردد.  مقدارشارژ -

  دستگاه بازديد گردد. فيلتردراير -
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  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  کثيف بوده ويا يخ زدگی داشته باشد. دستگاه  D.Xسطح کويل  -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  درجه پايين ترنباشد.  20زترموستات چک شود که سالم بوده و ا -

  )  ته باشدممکن است که بالب حساس آن شکس ( عملکرد شيرانبساط بازديد گردد -

  . سکونسر فن کندانسورھوايی درست تنظيم نمی باشد -

  باشد.  رھوای ورودی به دستگاه کاملاً باز نمیدمپ -

  باشد.  دورفن درست نمی -

  باشد.  گيج فشارساکشن خراب می -

  درمواردی که کنترل کثيفی فيلترفرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد.  6-6

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  موارد زيربازرسی گردد. ايرفلوسوئيچ فرمان قطع دھد، درمواردی که  6-7

  ھوای ورودی به دستگاه کثيف است. فيلترھای  -

  دستگاه کثيف بوده و يا يخ زدگی داشته باشد.  D.Xسطح کويل  -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  باشد.  تنظيم ايرفلوسوئيچ نادرست می -

  ) شدست شل باممکن ا کاملاً بازنباشد ( ھواساز دمپرھوای ورودی به دستگاه -

اشѧѧد دچاربرفک زدگی باشد يا خط مکش کمپرسوردچاربرفک زدگѧѧی شѧѧده ب D.Xدرمواردی که سطح کويل   6-8

  موارد زير بازرسی گردد. 

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  دستگاه کثيف است.  D.Xسطح کويل  -

  ) شدکن است شل بامم کاملاً بازنباشد ( ھواساز دمپرھوای ورودی به دستگاه -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  درجه پايين ترنباشد.  20ز اترموستات چک شود که سالم بوده و  -

  بازرسی گردد.  درمواردی که کمپرسوردارای صدای غيرعادی باشد، موارد زير 6-9

  بازديد گردند که نشکسته باشند. سوپاپ ھای کمپرسور -
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  امکان برگشت مايع به کمپرسور وجود دارد.  -

  باشد.  روغن کمپرسوربيش ازحد استاندارد می مقدار -

  ھيتر کمپرسورخراب باشد و يا گرم نکند.  -

  باشد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که فن کندانسورھوايی دارای صدای غيرعادی 6-10

  شد. پروانه فن کندانسوربازديد شوند که نشکسته با -

  شد. پروانه فن کندانسوربازديد شوند که بالانس با -

   د.نباشربازديد شوند که خراب نشده بلبرينگ ھای الکتروموتور کندانسو -
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  نحوه حمل دستگاه  
  

 ت فشѧѧاربѧѧرده شѧѧود و ھѧѧيچ يѧѧك از قسѧѧمتھاي دسѧѧتگاه نبايѧѧدتح درحمل کندانسينگ يونيت ھوايي بايد نھايت دقѧѧت بكѧѧار

  بوده و يا بر اثرضربه آسيب ببيند.

حالѧѧت  يѧѧد. درايѧѧنيظرفيѧѧت مناسѧѧب اسѧѧتفاده نما ثقيѧѧل بѧѧا* نحوه حمل با جرثقيل : جھت حمل کندانسينگ يونيѧѧت ازجر

  . (مطابق شكل زير). متركمترباشد 5/0 از فاصله قلاب جرثقيل تا کندانسينگ يونيت نبايد
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 نحوه حمل با جرثقيل



 

  
  

  دستگاه: معدوم سازي و بازيافت

يض كليѧѧه قسѧѧمت ھѧѧاي دسѧѧتگاه قابѧѧل بازيافѧѧت مѧѧی باشѧѧد، ، لѧѧذا در صѧѧورت نيѧѧاز بѧѧه معѧѧدوم سѧѧازي دسѧѧتگاه و يѧѧا تعѧѧو

سѧѧتور دقطعات آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه توليد، مطѧѧابق بѧѧا 

  العمل ذيل اقدام فرماييد:

  ود در سѧѧوص گاز ھاي مبرد و روغن موجѧѧاي مخصѧѧتگاه ھѧѧيله دسѧѧه وسѧѧتم را بѧѧيسrecovery  رده وѧѧع آوري كѧѧجم

اييѧѧد.  در ظروف مناسب نگھداري كنيد سپس  آن ھا را به مراكز بازگزداني و تصѧѧفيه گѧѧازمبرد و روغѧѧن تحويѧѧل نم

در ن گѧѧاز ھѧѧا به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به لايه اوزون و ايجاد اثر گلخانѧѧه ايѧѧي از آزادسѧѧازي ايѧѧ :ھشدار

 فضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.

  زѧѧه مكليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز، آن ھا را به مراكѧѧوط بѧѧرب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

 ھيد.ويل دكليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پلاستيكي تح  

 .قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد 
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