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  رعايت نکات قبل از راه اندازی  -1
  

  گرديده باشد. ساران مستقر ارائه شده توسط شرکتدستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه  1-1

  طبѧѧق نقشѧѧه ازنظرسѧѧايزلوله و تجھيѧѧزات ( ھواسѧѧازو  کندانسѧѧينگ يونيѧѧتبѧѧين  لولѧѧه کشѧѧی اجѧѧرا شѧѧده مѧѧا 2-1

پѧѧس ازشستشѧѧوی مѧѧدارھا و اطمينѧѧان ازعѧѧدم وجѧѧود  )، عايقکѧѧاری ( ارائه شѧѧده ازطѧѧرف شѧѧرکت سѧѧاران

  ) و نصب ساپورت کنترل نماييد. نشتی طبق دستورالعمل ھای ارائه شده

 . ولت باشد 380برق ورودی به دستگاه را کنترل نماييد که حتماً سه فاز،  3-1

 اينترلاک نماييد.  ھواسازرا با مدارات کنترل  ينگ يونيتدستگاه کندانس 4-1

 کندانسѧѧينگ يونيѧѧتدرتابلوبرق مرکزی يک عدد کليѧѧد مناسѧѧب درمسѧѧيربرق اصѧѧلی ورودی بѧѧه دسѧѧتگاه  5-1

  درنظرگرفته شود. 

 سربنديھای دستگاه را آچارکشی نماييد. کليه مدارھای برقی و  6-1

  .شيرھای دستی بخصوص شيرھای مکش ورانش کمپرسورھا را دروضعيت کاملاً بازقراردھيدکليه  7-1

و درصѧѧѧѧورتيکه بѧѧѧѧا  3GSشѧѧѧѧود روغѧѧѧѧن آن ازنѧѧѧѧوع  شѧѧѧѧارژمی R22درصѧѧѧѧورتيکه دسѧѧѧѧتگاه بѧѧѧѧا گѧѧѧѧاز 8-1

                                         باشد.  Polyolesterبايست روغن ازنوع  شود می می شارژ R407cگاز

 . وضعيت بازباشند بايست در می ھواسازخروجی دستگاه  کليه دمپرھای ورودی و 9-1

   ھوايی وجود نداشته باشد .ه شیء خارجی داخل محفظه کندانسورگون کنترل شود که ھيچ 10-1

(مھѧѧره  ظѧѧيم نماييѧѧدرا تن فنرلѧѧرزه گيѧѧر بست فنرلرزه گيرزيرپايه کمپرسورقبل ازراه اندازی برداشѧѧته و 11-1

 ) .دنده سفت نماييد 5/1مربوطه را حداقل به اندازه 

 را روشن نماييد.  روشن نمودن دستگاه کليد گرمکن روغن کمپرسور دوازده ساعت قبل از 12-1

) را کنتѧѧرل  جھѧѧت عقربѧѧه سѧѧاعت و فѧѧن ملخѧѧی کندانسѧѧورھوايی ( ھواسѧѧاز جھت چѧѧرخش فѧѧن ھوادھنѧѧده 13-1

 نماييد. 

 دارای صѧѧدای موتѧѧور گانه روشن نموده و بررسی نماييد کѧѧه فѧѧن و جداتک تک موتورھا را بصورت  14-1

  غيرعادی نباشد. 

 درصورت کثيف بودن کويلھا حتماً کويلھا را با آب شستشو نماييد. 15-1

     ه را بازديد نماييد تا شیء خارجی به کويل نچسبيده باشد. درھنگام کارکرد، زيردستگا 16-1
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  رفع نشتی احتمالی و عمليات شستشو، تست فشار -2

  عمليات شستشوی مدارمبرد 1-2

  وليه: اشستشوی  1-2-1

لѧѧه ھѧѧا ابتѧѧدا داخѧѧل لو ھواسѧѧازو  کندانسѧѧينگ يونيѧѧتبѧѧه دسѧѧتگاھھای  قبل ازاتصال لوله ھای رفت و برگشѧѧت گѧѧاز

  با گازازت تميزشود و سپس لوله ھا به دستگاھھا متصل گردد. بايست  می

  ھايی: نشستشوی  1-2-2

  : گردد و گازازت به روش زيرانجام می  (R141B)دراين مرحله اين کاربا استفاده ازفريون مايع

نصѧѧب   "1/4 * "1/8بѧѧه کندانسѧѧوريک عѧѧدد مغѧѧزی برنجѧѧی سѧѧايز  (D.L)داغ الѧѧف: درمحѧѧل اتصѧѧال لولѧѧه گѧѧاز

  گردد. 

  بنديم. : سپس درب درايررا میب

  کنيم.  درجه به شيلنگ تخليه متصل می 90نموده و با گردش  کمپرسورجدا :  شيرساکشن را ازپ

  دھيم.  ج: شيرساکشن را درحالت بسته قرارمی

 طريѧѧقکنيم سپس گازازت را از را وارد مدارمی R141B) مبرد مايع الف  ازمحل مغزی قيد شده دربند ( چ:

  قرارميدھيم.  200PSIالی  150PSIرژ وارد نموده و فشاررا تا شا شيرديس

  بازنموده تا گازبا سرعت زياد ازمدارخارج شود.  ه: به يکباره شيرساکشن را

  بايست تا اطمينان کامل ازتميزی سيستم تکرارگردد.  خ: اين عمل می

  دھيم.  ی خود قرارمید: پس ازانجام عمليات شستشو، تمامی اجزاء و قطعات برداشته شده را درجا

  باشد .  يازجھت شستشومطابق جدول ذيل میموردن  (R141B)مقدارمبرد 1-2-4
  

  ميزان مبرد موردنيازبه ازاء ھرتن مبرد  ظرفيت يک مدار

  گرم   200   تن تبريد  5 – 25

  گرم 170   30 – 50

  گرم 150   60 – 70

  

  رفع نشتی احتمالی و عمليات تست فشار 2-2

بѧѧادل و تعѧѧادل فشѧѧار سيسѧѧتم شѧѧارژ کمپرسѧѧور جھѧѧت ت بين شيرساکشن و شѧѧير ديѧѧس 4/1له مسی "يک لو 2-2-1

  نصب گردد. 
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  بنديم.  تمام شيرھای کمپرسورھا را کاملاً باز نموده و يک دور بسمت داخل می 2-2-2

  يم.ينما نسبت به آزمايش کپسولھای ازت اقدام می 2-2-3

  :تذکر 

رحتمѧѧاً کپسولھا در ابتѧѧدای کاھرگونه خطرات احتمالی و اطمينان از وجود گاز ازت داخل جھت جلوگيری از بروز

  بايست تست شود.  محتوی کپسولھا توسط شعله آتش میگاز

  آتش را زياد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند. باشد که گاز اکسيژن شعله  لازم به توضيح می

  ھرگز از گاز اکسيژن جھت تست دستگاه استفاده نگردد. 

بѧѧه  کپسѧѧول را توسѧѧط لولѧѧه مسѧѧیباشѧѧد،  پѧѧس از اطمينѧѧان از اينکѧѧه گѧѧاز محتѧѧوی کپسѧѧول گѧѧازازت مѧѧی 2-2-4    

  کنيم.  یازت را به آرامی به سيستم شارژ م شيرشارژينگ دستگاه متصل نموده و گاز

  :تذکر 

ه و بѧѧالا بѧѧرد PSI 50ی درآن ابتدا فشار سيستم را تѧѧا يجھت جلوگيری از ھدر رفتن گاز ازت و صرفه جو

) کѧѧل  % آب90مѧѧايع ظرفشѧѧويی و  %10(يѧѧا آب و مѧѧايع ظرفشѧѧويی سѧѧپس توسѧѧط محلѧѧول آب و صѧѧابون 

  گردد.  سيستم نشت يابی می

        صѧѧدمه نداشѧѧته و را بѧѧالا کنترلھѧѧا تحمѧѧل فشѧѧار زقطعѧѧات ودرصѧѧورت عѧѧدم نشѧѧتی، بѧѧدليل اينکѧѧه بعضѧѧی ا 2-2-5    

م. کنѧѧي روی کمپرسѧѧور بѧѧاز مѧѧی ) را از لولѧѧه مѧѧويی خѧѧط ساکشѧѧن ( می بينند، لوله مويی قسمت فشارضعيف دسѧѧتگاه

د. گѧѧرد داشѧѧت مѧѧی زمѧѧان فشѧѧارگذاری يѧѧاد کنيم و گيج دستگاه ثبѧѧت شѧѧده و اضافه می PSI 250سپس فشارسيستم تا 

درصѧѧورت عѧѧدم تغييرفشاردرسيسѧѧتم  زمѧѧان فشѧѧارگذاری، فشاردسѧѧتگاه کنتѧѧرل و سѧѧاعت از 48مѧѧدت پѧѧس ازگذشѧѧت 

  گردد.  عمليات راه اندازی صورت می

  :تذکر 

 ،يکديگرباشѧѧѧد کليѧѧѧه اقѧѧѧدامات مѧѧѧدارمجزا از يونيѧѧѧت دارای دو کندانسѧѧѧينگالѧѧѧف: درصѧѧѧورتی کѧѧѧه دسѧѧѧتگاه 

  عمل ميگردد. درمداردوم دستگاه نيزھمانند فوق 

وجѧѧود نشѧѧتی عمليѧѧات تشѧѧخيص و رفѧѧع نشѧѧتی انجѧѧام و پѧѧس ازآن مراحѧѧل کارتسѧѧت فشѧѧار،  ب: درصѧѧورت

  گردد.  ازابتدا تکرارمی

 عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه و نصب دراير -3

و  عѧѧدم نشѧѧتی دردسѧѧتگاه و تسѧѧت فشѧѧاربا گѧѧازازت، شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه را بѧѧاز کѧѧردهمينان ازپس از اط 3-1

  کنيم.  تخليه میگازازت را از سيستم 
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 گѧѧيج بѧѧه شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه متصѧѧل نمѧѧوده سѧѧپس وکيѧѧوم پمѧѧپ را دستگاه پمѧѧپ وکيѧѧوم را توسѧѧط لولѧѧه و 3-2

  روشن کرده تا سيستم وکيوم گردد. 

  :توجه  

  صب دستگاه ازسطحنبرحسب ارتفاع محل  28In.Hg-م نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود عمل وکيو     

نجѧѧام ابايست مطابق بѧѧا مѧѧدت زمѧѧان منѧѧدرج درجѧѧدول زيѧѧر  ( مدت زمان وکيوم پمپ میدريا برسد ادامه بدھيد. 

  پذيرد تا کل سيستم را وکيوم نمايد)

پ با فيت کمپرسورودرنظرگرفتن وکيوم پمجدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به ظر

  مترمکعب درساعت14قدرت 

  رديف  ظرفيت کمپرسور  مدت زمان وکيوم
  1  تن 30تا   ساعت 5/3

  2  تن 40و  35  ساعت 4
  3  تن 60و  50  ساعت 5/4

  4  تن 70  ساعت 5
  

دت وکيѧѧوم ھرانѧѧدازه مѧѧمѧѧان حѧѧداقل وکيѧѧوم دسѧѧتگاه ميباشѧѧد و توضѧѧيح: زمانھѧѧای قيѧѧد شѧѧده درجѧѧدول فѧѧوق مѧѧدت ز

  بيشترباشد مطلوبترخواھد بود. 

  سته و وکيوم پمپ را ازدستگاه جدا نماييد. بشيرسرويس دستگاه را پس از گذشت مدت فوق،  3-3

بѧѧѧازکردن درب درايѧѧر، فيلترھѧѧѧای درايѧѧر را درمحѧѧѧل خѧѧود قѧѧѧرار داده و پѧѧس از تعѧѧѧويض واشѧѧѧر درب پѧѧس از 3-4

  شود.  حل خود محکم بسته میدرايروآغشته نمودن واشر به روغن، درب درايردرم

   مجدداً وکيوم پمپ را به شيرشارژينگ متصل نموده و قسمت دراير را وکيوم می نماييم. 3-5

کѧѧاملاً  پس از اطمينان از تخليه کامل ھوا ازقسمت درايѧѧر، شيرسѧѧرويس دسѧѧتگاه را بѧѧاز کѧѧرده و کѧѧل سيسѧѧتم را 3-6

  نماييم.  وکيوم می

 شارژ گاز و راه اندازی دستگاه  -4

نѧѧرا مشѧѧخص آازانجام عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازمبرد که کارخانه سازنده ميѧѧزان و نѧѧوع پس  4-1

  کرده است به دستگاه شارژ گاز گردد. 

 دسѧѧتگاه متصѧѧѧل کѧѧѧرده و شѧѧѧارژينگرا توسѧѧѧط شѧѧيلنگ شѧѧѧارژ بѧѧه شѧѧѧير  جھѧѧت شارژدسѧѧѧتگاه کپسѧѧول گѧѧѧازمبرد

  پس سشيرکپسول گاز را کمی بازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمی شل نماييد تا مقداری گازخارج گردد 
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  ) دھيم اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می کنيم. ( مھره را محکم می

  شارژ کمپرسور را جدا نماييد.  شيرساکشن و شير ديسلوله تبادل فشار مابين  4-2

پکѧѧѧѧيج يونيѧѧѧѧت و بѧѧѧѧين  مѧѧѧѧاو کليѧѧѧѧه شѧѧѧѧيرآلات مسѧѧѧѧيرلوله کشѧѧѧѧی  ازبѧѧѧѧازبودن کامѧѧѧѧل شѧѧѧѧيرھای کمپرسѧѧѧѧور 4-3

ش و رانѧѧ فشѧѧار کندانسورھوايی وھمچنين گرم بودن روغن کمپرسوراطمينان حاصل نماييد. بѧѧا توجѧѧه بѧѧه مقѧѧدار

ѧѧوری ازسѧѧرد عبѧѧعيت مبѧѧورو وضѧѧش کمپرسѧѧازمبرد، مکѧѧدد گѧѧارژ مجѧѧه شѧѧتم بѧѧورت نيازسيسѧѧلاس، درصѧѧايت گ

  نماييم.  کپسول گازمبرد را توسط شيلنگ به شيرشارژينگ متصل می

ری شѧѧيلنگ ارتبѧѧاطی، شيرسѧѧرويس دسѧѧتگاه درمسѧѧيرخط مѧѧايع را بسѧѧته و شيرشѧѧارژينگ را پѧѧس ازھѧѧواگي 4-4

  کنيم.  بازمی

  ن وارد دستگاه گردد. ه تا گازفريوشيرشارژينگ دستگاه را کاملاً بازکرد شيرکپسول و 4-5

  روی کمپرسورشارژ نگردد.  تذکر: الف) ھرگزکپسول گازفريون را گرم نکنيد. ب) ھرگزگازفريون از

  گردد.  را استارت نموده تا گازمبرد ازکپسول به داخل کندانسورجمع کمپرسور 4-6

گ را بسѧѧته و شيرسѧѧرويس را شѧѧارژ، شيرشѧѧارژين ميѧѧزان لازم و تکميѧѧل عمليѧѧاتپѧѧس ازشѧѧارژ گѧѧاز بѧѧه  4-7

  نماييم.  بازمی

  گردد.  کپسول گازفريون را جدا نموده و دستگاه استارت می  4-8

  

  درحين کارکرد ھوايی کندانسينگ يونيتفشارھای مجاز 

  

  

  

  
  

   توجه:    

ان مجѧѧرب مѧѧورد تاييѧѧد شѧѧرکت سѧѧار و بايسѧѧت حتمѧѧاً ازمتخصصѧѧين مѧѧاھر جھت انجام عمليات راه اندازی اوليѧѧه مѧѧی 

  گردد.  صورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می استفاده شود درغيراين

 

  

  

    Psiحداقل فشار  Psiحداکثرفشار

  فشاررانش کمپرسور  240  320

  فشارمکش کمپرسور  45  75

  ارروغنفش  + فشارمکش 20  + فشارمکش 40
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  نگھداری و سرويس  -5

  رسورعمليات تعويض روغن کمپ 5-1

درصѧѧѧورت کثيѧѧѧف بѧѧѧودن روغѧѧѧن  راه انѧѧѧدازی دسѧѧѧتگاه و کѧѧѧارکرد کمپرسѧѧѧور سѧѧѧاعت از 48پѧѧѧس ازگذشѧѧѧت مѧѧѧدت 

  گردد.  کمپرسورو لزوم برتعويض روغن، روغن کمپرسورتعويض می

را  سته و گاز داخل کمپرسѧѧوربشارژ را کاملاً  ساکشن و ديس را خاموش کرده و شيرھای ابتدا کمپرسور  5-1-1

  کنيم.  تخليه می

روغѧѧن کمپرسѧѧور را  و بѧѧاز ظرفی را زيرکارترکمپرسور قرارداده و پيچ تخليه روغѧѧن کارترکمپرسѧѧور را 5-1-2

  ريزيم.  تخليه کرده و درون ظرف می

مѧѧوده و بѧѧا دسѧѧتمال تميѧѧز آنھѧѧا را ده و بازديѧѧد نروغن و غلاف و پيچ کارتر را ازمحل خود بيѧѧرون آورفيلتر  5-1-3

  کنيم.  پاک می

ده و پѧѧيچ تخليѧѧه را بسѧѧته و روغѧѧن را درمحѧѧل خѧѧود قѧѧراردا پѧѧس ازاتمѧѧام تخليѧѧه کامѧѧل روغѧѧن، غѧѧلاف و فيلتѧѧر 5-1-4

 باشѧѧد، بايѧѧد نماييم؛ قبل از بستن پيچ تخليه توجه شود که واشرآببندی آن سالم باشد و درصورتيکه معيوب محکم می

  تعويض گردد. 

       مپرسѧѧور را وکيѧѧومکشѧѧارژ کمپرسѧѧور متصѧѧل نمѧѧوده و  وکيѧѧوم پمѧѧپ را توسѧѧط شѧѧيلنگ شѧѧارژ بѧѧه شѧѧيرديس 5-1-5

  نماييم.  می

رف ديگرشѧѧيلنگ را درون ظѧѧرف يا شيرساکشن کمپرسوربسته و طѧѧ و کارتريک شيلنگ شارژ به پيچ  5-1-6

 و بيѧѧرون آن، روغѧѧن توسѧѧط شѧѧيلنگ وارد پرسѧѧورنѧѧو قѧѧرارداده تѧѧا براثѧѧراختلاف فشѧѧاردرون کم و روغѧѧن تميѧѧز

کمپرسѧѧورگردد. براسѧѧاس ظرفيѧѧت کارترکمپرسѧѧورو نمايѧѧان شѧѧدن سѧѧطح روغѧѧن درسѧѧايت گѧѧلاس کѧѧارترميزان 

   نماييم.  تزريق روغن را کنترل می

پس ازشارژ روغن، محلی را که شيلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط درپوش بسته و ھوای داخѧѧل  5-1-7

  کنيم.  وسط وکيوم پمپ کاملاً تخليه میکمپرسور را ت

ده تѧѧا مقѧѧداری گازسيسѧѧتم را کمѧѧی بѧѧازکر وکيوم کامل کمپرسورشيرساکشن کمپرسѧѧور پس ازاطمينان از 5-1-8

  وارد کمپرسورگردد و وکيوم شکسته شود. 
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را جѧѧدا  اين حالت سريعاً وکيوم پمپ را خѧѧاموش کѧѧرده و شѧѧيلنگ ارتبѧѧاطی وکيѧѧوم پمѧѧپ و کمپرسѧѧوردر 5-1-9

د يم بطѧѧوری کѧѧه ذره ای ھѧѧوا وارينمѧѧا را توسѧѧط درپѧѧوش مسѧѧدود مѧѧی نموده و محل اتصال شيلنگ به کمپرسѧѧور

  کمپرسورنگردد. 

  نماييم.  را کاملاً بازکرده و کمپرسور را استارت می شارژ ديس شيرھای ساکشن و 5-1-10

ح روغѧѧن از سطح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد لازم به ذکراست که چنانچѧѧه سѧѧط و فشار 5-1-11

  . شيشه سايت گلاس روغن کمپرسور کمتربود بايستی اقدام به شارژ مجدد روغن به دستگاه نمود 4/1حد 

  اخطارھا  5-2

  : گرددزير،دستگاه راه اندازی نارد درھيچ يک از مو

  ولتاژبرق ورودی به موتورخانه ازحد نرمال کمترباشد.  - 1

 يا کنترل فشارھوا فرمان قطع دھند. کنترل کثيفی فيلتر - 2

 فشاررانش دائماً درحد بالاتراز ميزان مجاز باشد.  - 3

 کنترل فشار روغن فرمان قطع به دستگاه دھد.  - 4

 جاز باشد. سطح روغن کمپرسور پايين ترازحد م - 5

 ) عمل کند. Thermistorکنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور( - 6

 کنترل فاز، برق مدارالکتريکی را قطع کرده باشد. - 7

 دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.  - 8

 کارنکند.  ھواسازيونيت يا  کندانسينگالکتروموتورھا مربوط به فن  - 9

  کليد حرارتی فرمان قطع دھد.  -10

  قطع داده باشد. رله بی متال فرمان  -11

  زکنترل فشار روغن کمپرسور را مکرراً ريست ننماييد. گرھ -12
  

  يونيت  کندانسينگنگھداری دستگاه  5-3

  وجھات: ت -5-3-1

( بجزترموسѧѧتات و  يونيѧѧت خѧѧاموش گѧѧردد کندانسѧѧينگطѧѧع بدھنѧѧد و کنترلھѧѧا فرمѧѧان قدرصورتيکه ھريک از -1

ال مѧѧورد کنترل رطوبت) نشان دھنده آن است که درقسمتی ازسيستم اشکال وجود دارد، لذا تا زمانيکه به اشѧѧک

  دارای  يد و درمورد کنترل ھايی کهينظرپی نبرده و آن را رفع نکرده ايد به اصرار دستگاه را روشن ننما
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  داری نماييد.  باشند، ازتکرار فشاردادن دکمه فوق تا رفع عيب نھايی خود می Resetدکمه 

  ھت رفع اشکال درسيستم حتماً ازکارشناسان ساران و يا متخصصين مربوطه استفاده گردد. ج  -2

رگونѧѧѧه صѧѧѧدای غيرعѧѧѧادی ازدسѧѧѧتگاه شѧѧѧنيده گرديѧѧѧد، پکѧѧѧيج يونيѧѧѧت را خѧѧѧاموش کѧѧѧرده و بѧѧѧا درصѧѧѧورتيکه ھ -3

  وطه مشورت نماييد. متخصصين مرب

  پايين تر وازنصف بالاتر باشد.  4/1ی سايت گلاس روغن کمپرسور درزمان کارنبايد از سطح روغن رو -4

ايѧѧت) تنظѧѧيم درجه فارنھ75درجه سانتی گراد ( 24درجه ترموستات مسيرھوا را درشرايط استاندارد روی  -5

  نماييد.

باشѧѧѧند (بѧѧѧه جزترموسѧѧѧتات و کنتѧѧѧرل رطوبѧѧѧت)  نظѧѧѧيم مѧѧѧینظѧѧѧيم کليѧѧѧه کنترلھѧѧѧايی کѧѧѧه دارای درجѧѧѧه بنѧѧѧدی تت -6

  درشرکت ساران تنظيم شده است لذا بدون مشورت متخصص کارخانه آنھا را تغيير ندھيد. 

  نھا را يکسره نکرده و ازمدار خارج نکنيد. آوجه  درصورت قطع کنترلھا به ھيچ -7

نѧѧوع روغѧѧن درج شѧѧده روی پѧѧلاک رھنگѧѧام تعѧѧويض روغѧѧن کمپرسوردسѧѧتگاه، دقѧѧت شѧѧود کѧѧه بѧѧا توجѧѧه بѧѧه د -8

  دستگاه، روغن کمپرسور تعويض گردد. 

  بازديد نماييد:  پانزده روز يکبار حه ذيل را ھرموارد مشرو 5-3-2

  مقدارروغن کمپرسور را بازديد نماييد.  -1

يت گѧѧلاس مѧѧدارمايع بازرسѧѧی برد را با توجه به فشارگيج ھا و وضѧѧعيت مبѧѧرد درسѧѧاميزان شارژ مدارات م -2

  نماييد.

  ربندی ھای کابلھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد. س -3

  ھيترکارتر روغن کمپرسور بازديد شوند و ازسالم بودن آن اطمينان حاصل نماييد.  -4

 

  ديد نماييد:  باز ماه يکبار وحه ذيل را ھروارد مشرم -5-3-3

  وجود رطوبت درمدارات گازسيستم بازرسی نماييد.  نظر ايع را ازوضعيت سايت گلاس مدار م -1

  

  تذکر: 

 دھنѧѧده اينسѧѧت کѧѧه سيسѧѧتم دارای رطوبѧѧت بѧѧوده و درايѧѧر رنѧѧگ کاغѧѧذ حسѧѧاس سѧѧايت گѧѧلاس، نشѧѧان درصѧѧورت تغييѧѧر

  اقدام نماييد. يردرااشباع شده لذا نسبت به تعويض کر 
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سيسѧѧتم سرمايشѧѧی ميبايسѧѧت رعايѧѧت  ابتѧѧدای فصѧѧل دوم بھѧѧره بѧѧرداری از کѧѧات ذيѧѧل را درن 5-3-4

  نماييد: 

  راه اندازی وصل نماييد.  عت قبل ازيونيت را دوازده سا کندانسينگسه فاز اصلی تابلو  -1

  گردد.  روغن کمپرسورسرويس وغن کمپرسورھا را تعويض نماييد، ھمزمان فيلترر -2

دازی درحالѧѧت روشѧѧن راه ان ساعت قبل از12  ھيترکمپرسورچک شده و کليد گرمکن روغن کمپرسور راکليد  -3

  قراردھيد تا روغن کمپرسورگرم شود. 

گѧѧازمبرد دسѧѧتگاه  تيکه بعلѧѧت وجѧѧود نشѧѧتی درمѧѧدارات، ازنشѧѧتی تسѧѧت نماييѧѧد. درصѧѧورمѧѧدارات گѧѧاز را ازحيѧѧث  -4

  و شارژ گاز اقدام نماييد.  کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی

  توجه: 

درصѧѧد  30بѧѧيش از  و R22 درصѧѧد جھѧѧت گѧѧاز 50 بѧѧيش از ( شѧѧده باشѧѧد درصورتيکه ميزان شارژ گاز دستگاه کѧѧم

می بعد ازنشѧѧت يѧѧابی بوسѧѧيله گѧѧازموجود دردسѧѧتگاه، بايѧѧد تمѧѧا ، علت کم شدن گازبررسی شده وR407c )جھت گاز

ً  سѧѧتگاه مجѧѧدداً شѧѧارژمѧѧدارات گازبѧѧا ازت مجѧѧدداً تسѧѧت فشارشѧѧده، د ين ازمتخصصѧѧ گѧѧردد. جھѧѧت انجѧѧام ايѧѧن امرحتمѧѧا

  مجرب استفاده نماييد. 

 کليه درايرھای دستگاه را تعويض نماييد.   -5

  ) نيزلازم الاجراست.  ابتدای ھرفصل راه اندازی ( 5-3-5سايرموارد ذکرشده دررديف 

  . نکات ذيل را درابتدای ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد 5-3-5

راه انѧѧѧѧѧدازی وصѧѧѧѧѧل نمѧѧѧѧѧوده، کليѧѧѧѧѧد  سѧѧѧѧѧاعت قبѧѧѧѧѧل از12  يونيѧѧѧѧѧت را کندانسѧѧѧѧѧينگسѧѧѧѧѧه فازاصѧѧѧѧѧلی تѧѧѧѧѧابلو  - 1

را درحالѧѧѧت روشѧѧѧن قراردھيѧѧѧد تѧѧѧا روغѧѧѧن  ھيترکمپرسѧѧѧورچک شѧѧѧده و کليѧѧѧد گѧѧѧرمکن روغѧѧѧن کمپرسѧѧѧور

  کمپرسورگرم شود. 

روغѧѧن کمپرسѧѧѧورھا را بازديѧѧد نمѧѧѧوده و درصѧѧورت کثيѧѧѧف بѧѧѧودن نسѧѧبت بѧѧѧه تعѧѧويض آن اقѧѧѧدام وھمزمѧѧѧان  - 2

 يلترروغن سرويس گردد. ف

اه را ازحيث نشتی تست نماييد. درصورتيکه بعلت وجود نشѧѧتی درمѧѧدارات، ازگѧѧازمبرد دسѧѧتگ مدارات گاز - 3

سѧѧتگاه اقدام نماييد لازم به ذکراست که درصѧѧورتيکه شارژد گاز کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ

  ه نيزاقدام نماييد. بايست نسبت به تعويض درايرھای دستگا کمتراز نصف گردد می

  جھت انجام اين امرحتماً ازمتخصصين مجرب استفاده نماييد.  توجه:
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  ارکشی نماييد. آچ ھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد و درصورت نياز سربندی ھای کابل -4

يونيѧѧت ھѧѧوايی درپايѧѧان ھرفصѧѧل بھѧѧره بѧѧرداری رعايѧѧت  کندانسѧѧينگا پѧѧس ازخѧѧاموش کѧѧردن رمѧѧوارد ذيѧѧل  5-3-6

  نماييد: 

را قطѧѧع کѧѧرده و  رگѧѧرمکن کمپرسѧѧوردارای سيسѧѧتم گرمايشѧѧی نيزباشѧѧد، کليѧѧد ھيت ھواسѧѧازمرتبطدرصѧѧورتيکه   -1

  دستگاه را در حالت گرمايشی قراردھيد. 

  تگاهعيب يابی دس -6

  موارد زيربازرسی گردد.  نمايد، رانش قطع می درمواردی که کنترل فشار  6-1

  الکتروموتور کندانسورھوايی سوخته است.  -

  فن کندانسورھوايی شکسته است.  -

  سطح کويل کندانسورھوايی کثيف است.  -

چѧѧرخش فѧѧن، درجھѧѧت چرخش فن ھای کندانسورھوايی، لازم به ذکراست که جھѧѧت مناسѧѧب  نامناسب بودن جھت -

  باشد.  عقربه ھای ساعت می

  گازدستگاه زيادترازمقدارمورد نيازباشد.  شارژ -

  سکونسرتنظيم نباشد يا اينکه خراب باشد.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  مواردی که فشارروغن پايين است و يا کنترل فشارروغن قطع می 6-2

  مقدارروغن کمپرسوربازديد گردد.  -

  درجه پايين ترنباشد. 20ستات چک شود که سالم بوده و از ترمو -

  فيلترھوای ورودی به دستگاه کثيف باشد.  -

  ) ن است شل باشدممک دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً بازنباشد ( -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  اواپراتورکثيف است.  D.Xکويل  -

  نيازباشد.  وردگازدستگاه زيادترازمقدارم شارژ -

  روغن دستگاه کثيف است.  -

  صافی روغن دستگاه کثيف شده و گرفته است.  -

  اويل پمپ کمپرسورخراب است.  -
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  يربازرسی گردد. نمايد، موارد ز درمواردی که کنترل فازقطع می 6-3

  کنترل فازخراب است. -

  باشد.  ولتاژ جريان برق بالاتريا پايين ترازحد مجازمی -

  توالی فازھا تغييرکرده است.  -

  جريان دو فازشده است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کليد ھای حرارتی يا بی متال قطع می 6-4

  باشد.  ترازحد مجازمی ولتاژجريان برق بالاتريا پايين -

  ازمحکم بودن سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد.  -

  يد. ازسالم بودن بلبرينگ الکتروموتورھا مطمئن شو -

  . ازسالم بودن کليد و يا بی متال ھا مطمئن شويد -

  شده است. نميزان آمپرکليد و يا بی متال درست تنظيم  -

  ا کنترل فشارمکش فرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد. يپايين باشد درمواردی که فشار ساکشن  6-5

  گازدستگاه بازديد گردد.  مقدارشارژ -

  دستگاه بازديد گردد. فيلتردراير -

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  يا يخ زدگی داشته باشد.  دستگاه کثيف بوده و D.Xسطح کويل  -

  ند. تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شو -

  درجه پايين ترنباشد.  20زترموستات چک شود که سالم بوده و ا -

  )  ته باشدممکن است که بالب حساس آن شکس ( عملکرد شيرانبساط بازديد گردد -

  . سکونسر فن کندانسورھوايی درست تنظيم نمی باشد -

  باشد.  دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً باز نمی -

  باشد.  دورفن درست نمی -

  باشد.  گيج فشارساکشن خراب می -

  درمواردی که کنترل کثيفی فيلترفرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد.  6-6

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -
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  ايرفلوسوئيچ فرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد. ردی که درموا 6-7

  ھوای ورودی به دستگاه کثيف است. فيلترھای  -

  دستگاه کثيف بوده و يا يخ زدگی داشته باشد.  D.Xسطح کويل  -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  باشد.  درست می تنظيم ايرفلوسوئيچ نا -

  ) ممکن است شل باشد کاملاً بازنباشد ( ھواساز گاهدمپرھوای ورودی به دست -

دچاربرفک زدگѧѧی شѧѧده باشѧѧد  ی باشد يا خط مکش کمپرسوردچاربرفک زدگ D.Xدرمواردی که سطح کويل  6-8

  موارد زير بازرسی گردد. 

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  دستگاه کثيف است.  D.Xسطح کويل  -

  ) ممکن است شل باشد کاملاً بازنباشد ( ھواساز دستگاه دمپرھوای ورودی به -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  درجه پايين ترنباشد.  20ز اترموستات چک شود که سالم بوده و  -

  درمواردی که کمپرسوردارای صدای غيرعادی باشد، موارد زيربازرسی گردد.  6-9

  شکسته باشند. بازديد گردند که نسوپاپ ھای کمپرسور -

  امکان برگشت مايع به کمپرسور وجود دارد.  -

  باشد.  مقدارروغن کمپرسوربيش ازحد استاندارد می -

  ھيتر کمپرسورخراب باشد و يا گرم نکند.  -

  درمواردی که فن کندانسورھوايی دارای صدای غيرعادی باشد، موارد زيربازرسی گردد.  6-10

  د که نشکسته باشد. پروانه فن کندانسوربازديد شون -

  شد. پروانه فن کندانسوربازديد شوند که بالانس با -

  ندانسوربازديد شوند که خراب نشده باشد. بلبرينگ ھای الکتروموتور ک -
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  :نحوه حمل دستگاه 
  

 ت فشѧѧاربѧѧرده شѧѧود و ھѧѧيچ يѧѧك از قسѧѧمتھاي دسѧѧتگاه نبايѧѧدتح درحمل کندانسينگ يونيت ھوايي بايد نھايت دقѧѧت بكѧѧار

  بوده و يا بر اثرضربه آسيب ببيند.

الѧѧت حيѧѧد. درايѧѧن يجرثقيѧѧل باظرفيѧѧت مناسѧѧب اسѧѧتفاده نما *نحوه حمل با جرثقيل : جھѧѧت حمѧѧل کندانسѧѧينگ يونيѧѧت از

  . (مطابق شكل زير). متركمترباشد 5/0 از ينگ يونيت نبايدفاصله قلاب جرثقيل تا کندانس
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 نحوه حمل با جرثقيل



 

  
  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:

يض ز بѧѧه معѧѧدوم سѧѧازي دسѧѧتگاه و يѧѧا تعѧѧوكليѧѧه قسѧѧمت ھѧѧاي دسѧѧتگاه قابѧѧل بازيافѧѧت مѧѧی باشѧѧد، ، لѧѧذا در صѧѧورت نيѧѧا

سѧѧتور دقطعات آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه توليد، مطѧѧابق بѧѧا 

  العمل ذيل اقدام فرماييد:

   وصѧѧاي مخصѧѧتگاه ھѧѧيله دسѧѧه وسѧѧتم را بѧѧود در سيسѧѧگاز ھاي مبرد و روغن موجrecovery  رده وѧѧع آوري كѧѧجم

اييѧѧد.  اسب نگھداري كنيد سپس  آن ھا را به مراكز بازگزداني و تصѧѧفيه گѧѧازمبرد و روغѧѧن تحويѧѧل نمدر ظروف من

گѧѧاز ھѧѧا در  به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به لايѧѧه اوزون و ايجѧѧاد اثѧѧر گلخانѧѧه ايѧѧي از آزادسѧѧازي ايѧѧن ھشدار:

 فضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.

  ز كليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جداѧѧه منموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز، آن ھا را به مراكѧѧوط بѧѧرب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

  ھيد.دكليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پلاستيكي تحويل  

 ات الكترونيكي تحويل دھيد.قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطع 
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