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  رعايت نکات قبل از راه اندازی  -1

   دستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت ساران مستقر گرديده باشد. 1-1

ا وکليه  2-1 ه ھ ا بصورت صحيح شيرآلات ورودی و خرو اتصالات، لول د ت رل نمايي جی دستگاه را کنت

 اجرا شده باشند. 

 نحوه استقرار و جھت چرخش الکتروپمپھا را کنترل نماييد.  3-1

 ) را با دستگاه اينترلاک نماييد.  فن کويل کليه الکتروپمپھای برج، ھواساز( 4-1

ً  برق ورودی به تابلوی اصلی موتورخانه و تابلوی چيلر 5-1 از و  را کنترل نماييد که حتما  ولت380سه ف

 باشد. وبا آمپرمناسب 

ا متناسب 6-1 د ت رل نمايي رج را کنت ن ب ور ف ا و موت ه الکتروپمپھ ر  کليه کليدھا و فيوزھای مربوط ب ا آمپ ب

 مصرفی تجھيزات مذکور باشند. 

 کليه مدارھای برقی و سربنديھای دستگاه را آچارکشی نماييد.  7-1

ازبودن شيرھا 8-1 ل و شيرسه راھه درصورت وجود ھواساز درسيستم، ب ی ورودی و خروجی آب کوي

 موتوری را کنترل نماييد. 

ا نصب ترموستات ( 9-1 اً ب ده، 0 – 40حتم رج خنک کنن انتيگراد درمسيرآب سيرکولاسيون ب ) درجه س

                ) کنترل نماييد.                         مطابق با نقشه پيوست برج را بصورت اتوماتيک (

 :استفاده شود.با لب دار برای اين کار از ترموستات بھتراست توجه 

ده  صدمات احتمالی پيشنھاد میگيری ازبروزجھت جلو 10-1 شود درمسيرآب سيرکولاسيون برج خنک کنن

 گردد. نترلاک يبا مدارچيلرا و فلوسوئيچ نصب

تگاه  11-1 ه دس لی ورودی ب يربرق اص ب درمس د مناس دد کلي ک ع زی، ي رق مرک ابلوی ب درت

 چيلردرنظرگرفته شود. 

از  12-1 ا گ تگاه چيلرب ارژ می R22درصورتيکه دس ود می ش وع  ش  3GSبايست روغن کمپرسور از ن

از  ا گ تگاه ب د و درصورتيکه دس ی R407cباش ارژ م ی ش ود م وع  ش ور ازن ن کمپرس بايست روغ

POLYOLESTER  .باشد  
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  عمليات تست فشارورفع نشتی احتمالی -2

ه مسی " 2-1 ير ديس 4/1يک لول ين شيرساکشن و ش تم  ب ار سيس ادل فش ادل و تع ارژ کمپرسور جھت تب  ش

  نصب گردد. 

  تمام شيرھای کمپرسورھا را کاملاً باز نموده و يک دور بسمت داخل می بنديم.  2-2

  يم.ينما زت اقدام مینسبت به آزمايش کپسولھای ا 2-3

  :تذکر 

دای جھت جلوگيری از بروز ھرگونه خطرات احتمالی و اطمينان از وجود گاز ازت داخل کپسولھا د           ر ابت

  بايست تست شود.  کار حتماً گاز محتوی کپسولھا توسط شعله آتش می

  آتش را خاموش می کند. باشد که گاز اکسيژن شعله آتش را زياد و گاز ازت شعله  لازم به توضيح می

   :ھرگز از گاز اکسيژن جھت تست دستگاه استفاده نگردد. توجه  

ی 2-4     ازازت م ول گ وی کپس از محت ه گ ان از اينک س از اطمين د،  پ ه باش ی ب ه مس ط لول ول را توس کپس

  کنيم.  شيرشارژينگ دستگاه متصل نموده و گازازت را به آرامی به سيستم شارژ می

  :تذکر 

ا يلوگيری از ھدر رفتن گاز ازت و صرفه جوجھت ج رد PSI 50ی درآن ابتدا فشار سيستم را ت الا ب ه و ب

ابون  ول آب و ص ط محل پس توس ويی س ايع ظرفش ا آب وم ويی و  %10(ي ايع ظرفش ه  ) % آب90م ک

  . نماييدنشت يابی  راسيستم کل  تھيه نموده ايد درظرف جداگانه ای آنرا

ردارای دو  اضافه می PSI 200شارسيستم را تا درصورت عدم نشتی ف 2-5     ه چيل يم و درصورتی ک دار مکن

د ازيکديگرمجزا  دارباش دار 200PSIرا  يک م يج  بايست می 150PSI را ديگرو م ود، سپس گ ارگذاری ش فش

ردد، پس از گذشت مدت  داشت می دستگاه ثبت شده و زمان فشارگذاری ياد ان فشارگذاری، 48گ  ساعت از زم

  گردد.  گاه کنترل و درصورت عدم تغييرفشار در سيستم عمليات راه اندازی صورت میفشاردست

  

  :توجه 

دا ار، از ابت ار تست فش  درصورت وجود نشتی،عمليات تشخيص و رفع نشتی انجام و پس از آن مراحل ک

  گردد.  تکرار می
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 عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه و نصب دراير -3

ان ازاطپس از 3-1 رده مين از ک ازازت، شيرشارژينگ دستگاه را ب اربا گ تگاه و تست فش دم نشتی دردس  وع

  کنيم.  گازازت را از سيستم تخليه می

ار 3-2 ه شيرش يج ب ه وگ وم را توسط لول تگاه پمپ وکي وم پمپ را دس وده سپس وکي تگاه متصل نم ژينگ دس

  روشن کرده تا سيستم وکيوم گردد. 

  :توجه  

  صب دستگاه ازسطحنبرحسب ارتفاع محل  28In.Hg-عمل وکيوم نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود      

درج درج ( مدت زمان وکيوم پمپ میدريا برسد ادامه بدھيد.  ان من ا مدت زم ر ابايست مطابق ب نجام دول زي

  پذيرد تا کل سيستم را وکيوم نمايد)

     درنظرگرفتن و جدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به ظرفيت کمپرسور

  مترمکعب درساعت14وکيوم پمپ با قدرت 

  
  

  رديف  ظرفيت کمپرسور  مدت زمان وکيوم
  1  تن 30تا   ساعت 3
  2 تن40و35 ساعت5/3

  3  تن 60و  50  ساعت 4
  4  تن 70  ساعت 5/4

  
ی تگاه م وم دس داقل وکي ان ح دت زم وق م دول ف ده درج د ش ای قي وم  توضيح: زمانھ دت وکي دازه م د و ھران باش

  بيشترباشد مطلوبترخواھد بود. 

  سته و وکيوم پمپ را ازدستگاه جدا نماييد. بشيرسرويس دستگاه را پس از گذشت مدت فوق،  3-3

رترھای دراير را درمحل خود قرار داده و پس از تعويض واشر درب دپس از بازکردن درب دراير، فيل 3-4  راي

  شود.  آغشته نمودن واشر به روغن، درب درايردرمحل خود محکم بسته می و
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  شيرشارژينگ متصل نموده و قسمت دراير را وکيوم می نماييم. مجدداً وکيوم پمپ را به  3-5

رده و کل سيستم را 3-6 از ک ر، شيرسرويس دستگاه را ب املاً  پس از اطمينان از تخليه کامل ھوا ازقسمت دراي ک

  نماييم.  وکيوم می

 شارژ گاز و راه اندازی دستگاه  -4

وع ازانجام عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازپس  4-1 زان و ن را مشخص آمبرد که کارخانه سازنده مي ن

  دستگاه شارژ گاز گردد.  ،کرده است

ير  ه ش ارژ ب يلنگ ش ط ش ازمبرد را توس ول گ تگاه کپس ت شارژدس ارژينگجھ رده  ش ل ک تگاه متص دس

ردد داری گازخارج گ ا مق د ت سپس  وشيرکپسول گاز را کمی بازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمی شل نمايي

  ) دھيم اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می کنيم. ( را محکم میمھره 

  شارژ کمپرسور را جدا نماييد.  ديستبادل فشار مابين شيرساکشن و شيرلوله  4-2

ودن روغن  4-3 رم ب ين گ يرلوله کشی آب و ھمچن يرآلات مس ه ش ورو کلي يرھای کمپرس ل ش ازبودن کام ازب

دار کمپرسور اطمينان حاصل ه مق وری فشار نماييد. با توجه ب رد عب  رانش و مکش کمپرسور و وضعيت مب

ه  يلنگ ب ط ش ازمبرد را توس ول گ ازمبرد، کپس دد گ ارژ مج ه ش تم ب ورت نيازسيس لاس، درص ايت گ ازس

  . نماييدو حتماً شيلنگ را ھواگيری  نمودهمتصل شارژينگ شير

  :ھرگز کپسول گازفريون را گرم نکنيد. تذکر 

  اييد. پس ازشارژ گاز به ميزان لازم و تکميل عمليات شارژ، شيلنگ شارژ را باز نم 4-4    
  

  آبی درحين کارکرد تراکمیفشارھای مجاز چيلر

    Psiحداقل فشار  Psiحداکثرفشار

  فشاررانش کمپرسور  160  270

  فشارمکش کمپرسور  45  75

  فشارروغن  +فشارمکش20  + فشارمکش40

  

ه:      ا -1 توج یجھت انج ه م دازی اولي ات راه ان و م عملي اھرومجرب م اً ازمتخصصين م د بايست حتم رد تايي

  گردد.  شرکت ساران استفاده شود درغيراينصورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می

ودن روغن کمپرسور بايست راه اندازی دستگاه می ساعت پس از 48  -2 روغن کمپرسورو ،درصورت کثيف ب

  ض گردد. فيلتردرايردستگاه تعوي
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  سيستم ھای کنترل و تنظيم  4-5
  
ه  4-5-1  ت ب يرآب برگش تات درمس اس ترموس ب حس ا ل ور: ب ه اواپرات ت ب رارت آب برگش ه ح رل درج کنت

  ) تنظيم شود.  درجه فارنھايت 54 درجه سانتيگراد (12اواپراتور نصب و درجه بندی آن روی 

ار 4-5-2 رل فش ش  کنت د روی  (H.P.C)ران رل باي ن کنت ود 270PSIاي يم ش داقل  ( تنظ ايين  30PSIح پ

يراطمينان  داکثر فشارش ار300PSI ترازح زايش فش ورت اف يش از ) درص ه ب ش ب اموش 270PSIران   چيلرخ

  خواھد شد. 

ه روی درجه  CUT–INاين کنترل دارای دو قسمت مجزا است.  (L.P.C)کنترل فشار مکش  4-5-3  65PSIک

يم می ود و  تنظ ه روی  CUT–OUTش يم  30PSIک یتنظ ر م ايين ت ه پ ار مکش ب ر فش ود. اگ ه  30PSI ازش ک

ه کاھش پيدا کند کمپرسور ه فشار ب انی ک ا زم رده و ت دا  )CUT–INدرجه تنظيم  ( 65PSIخاموش ک زايش پي اف

  وشن نخواھد کرد. نکند مجدداً ر

اه فشارفشارروغن داخلی کمپرسوربوسيله اين دستگاه کنترل ميگردد که ھروغن:  فشارکنترل  4-5-4 روغن  رگ

ان قطع با فشارساکشن کمپرسوريکی شوند ن دستگاه فرم د داده و کمپرسوررا خاموش می اي درصورت  و نماي

    مکان صدمه ديدن کمپرسوروجود داردچون ا ريست روغن زده نشود قطع مکررسيستم توسط آن ھرگزبه تکرار

رروی  4-5-5 د ب ردد و باي رل ميگ تگاه کنت ن دس يله اي ور بوس رارت آب اواپرات ه ح ز: درج ی فري رل آنت  4-5کنت

خ زدگی دراوا فارنھايت 39-41 ( رادسانتيگ ه درصورت ي ردد ک د و پراتورعمل می) تنظيم گ يست ردارای  کن

  باشد.  نيزمی

ان آب خر فلوسوئيچ: 4-5-6 ور نصب شده و جري ه روی آب خروجی از اواپرات ی است ک رل کنترل وجی را کنت

  نمايد. اگربه ھردليلی جريان آب قطع شود دستگاه را خاموش خواھد کرد.  می

  اخطارھا  4-6

  دستگاه راه اندازی نشود:  زير،درھيچ يک از موارد 

  د. اشکمترب لرمانولتاژ برق ورودی به موتورخانه ازحد  4-6-1

  ميزان مجازباشد. فشاررانش دائماً درحد بالاتر از 4-6-2

  روغن فرمان قطع به دستگاه دھد. فشارکنترل  4-6-3

  عمل کند.  ( Thermistor )کنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور  4-6-4

  د. داری شو کردن آن خود دراين حالت ازيکسره مدار الکتريکی را قطع کرده باشد،کنترل فاز، برق  4-6-5

  دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.  4-6-6
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  کليد حرارتی فرمان قطع داده باشد.  4-6-7

  رله بی متال فرمان قطع داده باشد.  4-6-8

  وصل شود.  درصورتيکه دستگاه مکرراً قطع و 4-6-9

  درصورتيکه روغن کمپرسور با نوع گازآن متناسب نباشد.  4-6-10

 :ده می تذکر ر 10 بايست حداقل  پمپ برج و الکتروفن برج خنک کنن ل از استارت چيل ه قب  روشن دقيق

 شوند تا آب کندانسور به اندازه کافی خنک شود. 

  نگھداری و سرويس  -5

  نکات مھم  5-1

واتردقيق کنتمام ابزار 5-1-1 ن ل کننده دستگاه چيلرآبی توسط کارخانه سازنده تنظيم شده است، لذا به ھيچ عن

  بھم نزنيد.  بدون مشورت با متخصصين کارخانه تنظيم آنھا را

ده  بجزترموستات چيلرخاموش گردد ( ودرصورتيکه ھريک ازکنترلھا فرمان قطع بدھند  5-1-2 ) نشان دھن

رده و آ آن است که درقسمتی از سيستم اشکال ورد نظر پی نب ع وجود دارد لذا تا زمانيکه به اشکال م ن را رف

تگاه را روشن ننما ه اصرار دس د ب رده اي ه ينک اردادن دکم رار فش د. واز تک اي RESETي ب نھ ع عي ا رف ی ت

  جلوگيری گردد. 

ه صدای غيرعادی ازدستگاه، چي 5-1-3 ردرصورت شنيده شدن ھرگون ا متخصصين  را ل خاموش کرده وب

  مربوطه تماس بگيريد. 

ا آب کندانسور  10بايستی  وتور فن برج میپمپ برج وم 5-1-4 دازی چيلرروشن شوند ت دقيقه قبل از راه ان

  به اندازه کافی خنک شود. 

ا ميل ھيچ 5-1-5 د رسوب داخل کندانسور را ب اه سعی نکني را گ د زي ز کني انيکی ديگر تمي ا ھروسيله مک ه ي

د  ه بن ی ب د. جھت انجام رسوب زداي ين دستور 2-3-5ممکن است به لوله ھای مسی صدمه وارد آي العمل ھم

  مراجعه گردد. 

  يد. يننمادرجه فارنھايت) تنظيم  50درجه سانتيگراد (10ر از تدرجه ترموستات آب را پايين  5-1-6

  يد. ي) تنظيم ننما فارنھايت 39-41( گراددرجه سانتي 4-5درجه کنترل آنتی فريز را پايين تر از  5-1-7

  را تغيير ندھيد.  تنظيم کنترل ھای فشار 5-1-8
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  است دستگاه در فشاربالا کارنکند.بھتر 5-1-9

  ی فرماييد.دار ازتنظيم تايمرھای دستگاه خود 5-1-10

وز 5-1-11 وز از في د و درصورت سوختن في ان را يکسره نکني تفاده  ھرگز فيوزھای فرم ر اس ان آمپ ا ھم ب

  شود. 

  رج نکنيد. وجه آنھا را يکسره نکرده و از مدارخا درصورت قطع کنترلھا به ھيچ 5-1-12

ً  ھرقسمت ازمدار گاز دستگاه می کردندرصورت باز 5-1-13   کيوم شود. و بايست دستگاه حتما

ی 5-1-14 تگاه م ارکرد دس ان ک ول زم ام ط ن  درتم ور روش رروغن کمپرس د وببايست ھيت ی اش بايست  م

   روشن بودن آن اطمينان حاصل گردد.  ساعت يکبار مورد بررسی قرارگيرد تا از24ھر

اد فاصله زمانی  مجدد آن، درصورتی که برق اصلی دستگاه به ھردليل قطع شود وتا زمان وصل 5-1-15 زي

  اطمينان حاصل کنيد.  باشد حتماً قبل ازروشن کردن دستگاه ازگرم شدن روغن کمپرسور

  عمليات تعويض روغن کمپرسور 5-2

ن و ديس 5-2-1 يرھای ساکش رده و ش اموش ک ور را خ دا کمپرس ور  ابت ارژ کمپرس از رش ته و گ املاً بس ا ک

  کنيم.  داخل کمپرسور را تخليه می

از مپرسور قرارداده و پيچ تخليه روغن کارترکمپرسورظرفی را زيرکارترک 5-2-2 روغن کمپرسور  و را ب

  ريزيم.  را تخليه کرده و درون ظرف می

ا بفيلتر روغن و غلاف و پيچ کارتر را ازمحل خود بيرون آورده و   5-2-3 ز آنھ ازديد نموده و با دستمال تمي

  کنيم.  را پاک می

ه را بسته و روغن را درمحل خود قرا ف و فيلترپس ازاتمام تخليه کامل روغن، غلا 5-2-4 يچ تخلي رداده و پ

وب باشد، نماييم؛ قبل از بستن پيچ تخليه توجه شود که واشرآببندی آن سالم باشد و درصورتيکه مع محکم می ي

  بايد تعويض گردد. 

وده وکيوم پمپ را توسط شيلنگ شارژ به شيرديس 5-2-5 وم و کمپرسور ر شارژ کمپرسور متصل نم ا وکي

  نماييم.  می

يچ 6-2-5 ه پ الای يک شيلنگ شارژ ب ارترو ب ا شير ک ودهساکشن ي  سرديگرشيلنگ را و کمپرسورمتصل نم

  . نيازشارژشود روغن به مقدارمورد تا دھيم درظرف روغن قرار می
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پوش بسته و ھوای داخل پس ازشارژ روغن، محلی را که شيلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط در 5-2-7

  کنيم.  کمپرسور را توسط وکيوم پمپ کاملاً تخليه می

ازکر پس ازاطمينان ازوکيوم کامل کمپرسورشيرساکشن کمپرسور 5-2-8 داری گازسيستم را کمی ب ا مق ده ت

  وم شکسته شود. وارد کمپرسورگردد و وکي

و 5-2-9 اطی وکي رده و شيلنگ ارتب دا  م پمپ و کمپرسوردراين حالت سريعاً وکيوم پمپ را خاموش ک را ج

ا را توسط درپوش مسدود می نموده و محل اتصال شيلنگ به کمپرسور وا وارينم ه ذره ای ھ د يم بطوری ک

  کمپرسورنگردد. 

  نماييم.  تارت میرده و کمپرسور را اسرا کاملاً بازک شارژ ديس شيرھای ساکشن و 5-2-10

  سطح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد.  و فشار 5-2-11

  :سرويسھای دوره ای 5-3

انزده روز گريس 5-3-1 ده را ھرپ رج خنک کنن ن ب ودن تسمه ھای ف رل  کاری ياتاقانھا و محکم ب ار کنت يکب

  نماييد. 

د و درصورت گصافی خروجی  پانزده روزيکبار نازلھا وھر 5-3-2 رفتگی، آب ازبرج خنک کننده را بازدي

  آنھا را تميز نماييد. 

رل  5-3-3 ار کنت انزده روز يکب دارمبرد ھرپ ايع را ازنظر وجود رطوبت درم وضعيت سايت گلاس خط م

  نماييد.

د و  5-3-4 ت نمايي از مطابق ار مج ادير فش ا مق وده وب رل نم ار کنت انزده روزيکب تگاه را ھرپ ارکارکرد دس فش

  کند حتماً علت آن را جويا شويد.  درصورتيکه دستگاه با فشاربالا کارمی

  رعايت نماييد: نکات ذيل را در ابتدای ھرفصل بھره برداری  5-4

ر 5-4-1 ابلو چيل لی ت ه فازاص رمکن رو 12 را  س د گ وده و کلي ل نم دازی وص ل از راه ان اعت قب ن س غ

  حالت روشن قراردھيد. در کمپرسور را

  ح زيررسوب گيری نماييد.ديسکيلر) به شر اد گچ زدا (ونسوررا با مکندا 5-4-2

يلر يک چ مطابق شکل پيوست از پمپ و تشت جداگانه ای غيرازبرج استفاده نموده و به ازای ھرتن تبريد دستگاه

  گيريم. میليتر ديسکيلرمايع درنظر
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ی تفاده م ده اس ارنيزازخنثی کنن ک ب تم، ي وی سيس س ازشستش ذکر: پ يد  ت ا اس اييم ت نم

   درسيستم باقی نماند.

  دسرويسھای مربوط به برج خنک کننده انجام شو 5-4-3

  . دن گاز)درصورت کم ش ( له محلول آب و صابون تست نماييدرا از حيث نشتی بوسي مدارات گاز 5-4-4

ود درصورتيکه  ت وج ين بعل تی و ھمچن ع نش ه رف بت ب د نس ده باش تگاه کسرش ازفريون دس دارات، گ تی درم نش

  وشارژ گاز اقدام نماييد.  تعويض فيلتردراير

يش ازبدليل نشتی  باشد و R407Cتوجه: درصورتيکه مبرد دستگاه  ه شده باشد می30ب از تخلي  بايست کل % گ

  از رفع نشتی مجدداً شارژ گازشود.  مبرد دستگاه تخليه و پس

  ازپربودن آب سيستم وھواگيری آن اطمينان حاصل کنيد.   5-4-5

  نکات ذيل را پس از خاموش کردن چيلردرپايان ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد:  5-5

  سه فاز اصلی دستگاه را قطع نماييد.      5-5-1

         رنظر بگيريد.درفصل سرما دپراتورآب داخل اوا تمھيدات لازم راجھت جلوگيری ازيخ زدگی 5-5-2

     )ه است.درصورتی که دستگاه خارج ازموتورخانه و يا درجائی که ديگ گرمايشی وجود ندارد، قرارگرفت (

  عيب يابی  -6

  نمايد موارد زير بازرسی گردد: ه کنترل فشار رانش قطع میدرمواردی ک 6-1

  ده اطمينان حاصل کنيد. ازوجود آب درتشت برج خنک کنن -

  پاشش آب نازلھای برج را کنترل نماييد. مقدار -

  درصورت لزوم تميز نماييد.  وصافی برج خنک کننده را بازديد  -

  يرکولاسيون برج و بازبودن شيرھا اطمينان حاصل کنيد. سازصحت عملکرد پمپ  -

  ييد. صافی پمپ را بازديد ودرصورت لزوم تميز نما -

  دستگاه از مقدار مورد نياز زيادتراست.  شارژ گاز -

 ازنظر را رانش، کندانسور رد فوق الذکر و درصورت قطع مجدد کنترل فشارپس از اطمينان از موا -

                 رسوب گرفتگی بررسی نماييد. 

  پروانه برج شکسته باشد. -

  باشد. نتسمه برج پاره شده و يا به حد کافی محکم  -

  نمايد نترل فشارروغن قطع میکدرمواردی که  6-2

  درجه پايين تر نباشد.  27الم بوده و از سترموستات برج چک شود که  -
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  شارژ گاز دستگاه ازمقدار مورد نياز زيادتر نباشد.  -

  درجه پايين تر نباشد.  12چک شود که سالم بوده و از  ترموستات -

  کثيف بودن روغن يا کم بودن روغن -

  خراب بودن پمپ روغن -

  ) يدينماھرگز کنترل روغن را بيش از يک بار ريست ن خراب بودن کنترل روغن ( -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  طع میقدرمواردی که کنترل فاز  6-3

  ب است. کنترل فاز خرا -

  باشد.  جازمیولتاژ جريان برق بالاتر يا پايين ترازحد م -

  توالی فازھا تغييرکرده است.  -

  جريان دو فاز شده است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کليدھای حرارتی يا بی متال قطع می 6-4

  باشد.  ولتاژ جريان برق پايين ترازحد مجاز می -

  سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد.  ازمحکم بودن -

  ويد. ازسالم بودن کليد و يا بی متال ھا مطمئن ش -

  يم نشده است. ميزان آمپرکليد و يا بی متال درست تنظ -

  کند.  دستگاه با فشاربالاترازحد مجازکارمی -

  بازرسی گردد. درمواردی که فشار ساکشن پايين باشد يا کنترل فشار مکش فرمان قطع دھد، موارد زير 6-5

  مقدارشارژ گاز دستگاه بازديد گردد.  -

  دستگاه بازديد گردد. فيلتردراير -

  درجه پايين تر نباشد.  27چک شود که سالم بوده و از  برج ترموستات -

  ر نباشد. درجه پايين ت 12ترموستات چک شود که سالم بوده و از  -

  ).  يا خراب شده باشد و ن شکسته باشدآحساس بالب ست که ممکن ا عملکرد شير انبساط بازديد گردد ( -

  درصورتی که کنترل آنتی فريزقطع نمايد موارد زيربازرسی گردد:  6-6

  گردش آب اواپراتورکم است.  -

  باشد.  ترموستات دستگاه خراب است و يا تنظيم نمی -

  باشد.  آنتی فريزخراب است و يا تنظيم نمی -

  صافی پمپ اواپراتور کثيف است.  -
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  نحوه حمل با جرثقيل : -
  

ا چيظرفيت مناسب استفاده نما جھت حمل چيلر آبي ازجرثقيل با  ل ت ن حالت فاصله قلاب جرثقي د. دراي ر آبي ي يل

  دھد. نشان مي يرنحوه صحيح حمل دستگاه رامتركمترباشد. شكل ز 5/0 از نبايد

  
  نحوه حمل با ليفتراك :   

دكاملاُ  درصورتيكه حمل دستگاه توسط ليفتراك انجام مي شود ا دقت شود باي راك زيرشاسي  ت ازوي ليفت ستگاه دب

  .                 گردد پرھيز زوي ليفتراك درقسمتھاي ديگرجداً قراردادن با گيرد. از قرا
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  توجه:
ان آب ) در مسير لوله خروجي آب كندانسور به سمت برج خنك كننده ، استفاده از يك عدد فلوسوييچ ( كنترل جر ي

ه محل نصبضروري است و داراي اينترلاك  آن در  الكتريكي با مدار فرمان چيلر آبي و يا پكيج آبي مي باشد ك

  شكل زير نشان داده شده است.
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  دستگاه: معدوم سازي و بازيافت

و ا تع تگاه و ي دوم سازي دس ه مع از ب ذا در صورت ني د، ، ل ل بازيافت می باش تگاه قاب اي دس ه قسمت ھ يض كلي

ا  ستور دقطعات آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه توليد، مطابق ب

  العمل ذيل اقدام فرماييد:

  يله دستگاه ھاي مخصوص گاز ھاي مبرد و روغن موجود در س ه وس رده و  recoveryيستم را ب جمع آوري ك

ل نم ازمبرد و روغن تحوي د.  در ظروف مناسب نگھداري كنيد سپس  آن ھا را به مراكز بازگزداني و تصفيه گ ايي

ن ھشدار: ه ايي از آزادسازي اي ر گلخان اد اث ه اوزون و ايج ا  به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به لاي از ھ در گ

 فضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.

  ه مكليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز، آن ھا را به مراكز وط ب رب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

 ھيد.ويل دكليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پلاستيكي تح  

 .قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد 
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