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  فهرست مندرجات
  

  برج خنك كننده فايبرگلاس قسمتهاي اصلي -1

  نحوه حمل و نقل برج خنك كننده فايبرگلاس -2

  دستورالعمل نصب برج خنك كننده فايبرگلاس -3

  دستورالعمل راه اندازي برج خنك كننده فايبرگلاس -4

 دستورالعمل سرويس و نگهداري برج خنك كننده فايبرگلاس -5

  و بازيافت دستگاه:معدوم سازي  -6
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  قسمتهاي اصلي يك برج خنك كننده فايبر گلاس  عبارتند از : -1
   

  
  

  شت از جنس  فايبر گلاس با كيفيت  مرغوب ت -1

  فلكه و تسمه مربوطه    وتور ، پولي ،فن ملخي با الكتروم -2

  آبولوله هاي توزيع كننده لوله ورودي آب  -3

  باشد. مي  PVCكه  از جنس   ( Packing )سطوح انتقال حرارت  -4

  يت  مرغوب كيف بدنه از جنس فايبر گلاس با -5
  

  نحوه حمل برج خنك كننده فايبرگلاس -2
  

حل مآن بصورت دمونتاژ كامل به  اين نوع برج خنك كننده با توجه به ساختار تن 40از بزرگتر مدلهاي

  گردد گردد و درمحل مجدداً مونتاژ مي نصب دستگاه ارسال مي
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  لاسدستورالعمل نصب برج خنك كننده فايبرگ -3
  

  ده  بايد رعايت شوند:موارد ذيل هنگام نصب برج خنك كنن* 

مسـتقر   شـركت سـاران  ستگاه روي فونداسيون پيشنهادي و بر اساس نقشه ارائه شده از طرف د -1

  گردد.

  .تراز قرار گيرد ونداسيون به صورت كاملاًدستگاه روي ف -2

ستگاه فضاي مورد نياز جهت سرويس دستگاه و گردش هواي مناسـب و همچنـين   هنگام نصب د -3 

  راي اتصالات دستگاه در نظرگرفته شود .فضاي مناسب ب

  .ودوله كشي هاي مربوطه بر اساس كمترين افت فشار انجام شل -4

  توجه : نحوه انجام لوله كشي بايد به نحوي  باشد كه  فضاي سرويس دستگاه را مسدود ننمايد.

در  بـل اك وتاهترين مسير ممكن جهت كابل كشي الكتروموتور فن ها انتخاب گردد و مسـير عبـور  ك-5

  مسير رفت و آمد قرار نگيرد.

بايست به صورت يكپارچه بوده و بدون قطع شدگي باشد . از اتصال چنـد كابـل بـه     كابل برق مي -6

  يد.يداري نما خود يكديگر اكيداً

برج خنك كننده به چيلر يا پكيج يونيت آبي و نصب پمپ سيركولاسيون در بين مـدار   اتصال مدار  -7

 ـ ه قبل از اتصال پمپ از صافي ، شير فلكه ، لرزه گير به نحوي باشد ك پ استفاده شود و درخروجـي پم

  .نصب گردد فلكه شير و يكطرفه شير نيز

يچ در يهت جلوگيري از بروز صدمات احتمالي پيشنهاد مي گردد نسبت به نصب يك عدد فلوسـؤ ج -8

  مسير آب سيركولاسيون برج خنك كننده اقدام گردد.

  گردد. برج خنك كننده از كليد حرارتي و كنتاكتور استفادهلكتروموتور ا محافظتجهت  -9
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) در مسير آب سيركولاسيون برج خنـك كننـده     ي گراددرجه سانت  0 -50ك عدد ترموستات ( ي -10

  ك كننده ) نصب نماييد .(مسير رفت به برج خن

تذكر : پيشنهاد مي گردد از ترموستات غلافي استفاده گردد و دقت شود كه محل نصب ترموستات بـه  

نحوي انتخاب گردد كه بالب  حساس ترموستات كاملا در مسير آب قرار گيرد . جهـت اتصـال آن بـه    

 ـ  رق جهـت استـفــاده دسـتي و    تابلو فرمان بـرج بهتـر است يك كليد دو حـالتـه روي تـابلــو بــ

  اتـومـاتيك بـرج خنك كننده پيش بيني گردد.

  خنك كننده متصل نماييد. لوتر برجف جريان آب شهر را به شير -11

ستفاده هنگام اتصال لوله اصلي به فلنج ورودي برج و همچنين فلنج خروجي بايستي از لرزه گير ا -12

  شود .
  

  كننده فايبرگلاسدستورالعمل راه اندازي برج خنك  -4
  

عمليات راه اندازي و تعميرات از وسايل ايمني نظير عينك ، كفش ايمني ، دستكش و  هنگام انجام -1

  كلاه ايمني استفاده شود.

 هرتـز  50ولـت و   380يد كه حتما سـه فـاز و   يرق ورودي به تابلوي برج خنك كننده را كنترل نماب -2

  باشد.

يد تا يبرج خنك كننده را كنترل نما ط به الكترو پمپ ها و الكتروموتورها و فيوز هاي مربو كليه كليد -3

  مطابق استاندارد و مناسب با آمپر مصرفي دستگاه باشد.

يد تا شـيرهاي مربوطـه   يز وجود آب در تشت برج خنك كننده اطمينان حاصل نموده و بررسي نماا -4

  كاملا باز باشد.

 ـبدنه و تم –يد كه تشت برج يدقت نما  -5 دي بـوده و دسـتگاه فاقـد    امي اتصالات و شير آلات آب بن

  نشتي باشد.

  .گرفته باشدو درمحل صحيح خود قراركه تميز باشدنموده  بازديدصافي آب خروجي را  -6
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  يد.يمانپولي و فلكه را آچار كشي پيچ هاي مربوط به پايه موتور،  -7

ابل برق ورودي به الكتروموتور را بازديد نمـوده و از نحـوه اتصـال صـحيح سـيم هـا و كـاركرد        ك -8

  الكتروموتوراطمينان يابيد.

را كنتـرل   وگردش لوله هـاي توزيـع آب  قدار پاشش آب پمپ برج خنك كننده را روشن نموده و م -9

  يد.يا را تميز نمايد و در صورت لزوم نازل هينما

  از جريان يافتن آب در كل مدار مطمئن شويد. -10

ليه كركره ها را بازديد نموده و درصورت وجود اجسام خارجي بـين كركـره هـا، آنهـا  را خـارج      ك -11

  يد.ينما

  يد.يير شناور و شير پركن سريع را بررسي نموده و شناور را تنظيم نماشصحت عملكرد  -12

بررسـي   عملكـرد ث يد و آنها را از حييو جهت چرخش الكترو پمپ ها را كنترل نما نحوه استقرار -13

  يد.ينما

  يد.يبراي مدار برج خنك كننده آنرا بازديد نما در صورت وجود سختي گير -14

  آب برج خنك كننده را از طريق تشت برج خنك كننده با آب تميز پر كنيد. مدار -15

  و پمپ ها توصيه مي شود.وي ورودي و خروجي كليه الكترنصب ترمومتر و فشار سنج بر ر -16

يد كه تسـمه هـا بـه انـدازه كـافي      يا را بررسي نموده و دقت نماتعداد و نحوه قرارگيري تسمه ه -17

  محكم باشند.
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  فلكه باشد. تذكر : تعداد تسمه ها مي بايست مساوي تعداد شيارهاي پولي و

  (جهت گردش عقربه ساعت) يديده و جهت چرخش آنرا كنترل نمافن برج را روشن نمو – 18

  پره هاي فن از نظر ظاهري كنترل شود. – 19

  هت چرخش لوله هاي توزيع كننده آب كنترل شود (جهت گردش عقربه ساعت)ج -20
  

  

  د:ييدر هر يك از شرايط ذيل دستگاه برج خنك كننده را تا رفع عيب نهايي راه اندازي ننما
  

  اشته باشد.فن صداي غير عادي و يا لرزش بيش از حد د و الكتروموتورمجموعه  چنانچه -1

  داشته باشد. و يا اتصالات ز محل تشت يا بدنه نشتيچنانچه برج ا -2

  حيح كار نكنند.صدر صورتيكه نازل ها به طور  -3

  بالانس خارج شده باشد. ازدر صورتيكه فن  -4

  كوله سيستم آب رفت و برگشت برج به خوبي عمل نكند.در صورتيكه پمپ سير -5

  رتيكه در سيستم برق رساني دستگاه و كابل هاي ارتباطي اشكالي بوجود آمده باشد.در صو -6

  يبرگلاسخنك كننده فا دستورالعمل سرويس و نگهداري برج -5
  روز يكبار انجام دهيد . 15جهت سرويس و نگهداري موارد زير را هر 

، چنانچه رسـوبات لجـن و غيـره     نموده بازديدرا ز طريق دريچه مربوطه داخل تشت و كركره ها ا -1

  يد.يروي صافي خروجي را پوشانيده آنرا تميز نما

  . شود و گردش كنترل ازنظرميزان پاشش آبعملكرد صحيح نازل ها  -2

  .عملكرد صحيح مجموعه فن و موتور كنترل شود -3

دنه، تشت و لوله كشي سيستم توزيع آب براي اطمينان حاصل نمودن از عدم نشـتي  ببازديد كلي  -4

  انجام گردد.

نسبت بـه   ،و در صورت معيوب بودن يا محكم نبودن تسمه ها ،بازديد شده تسمه پروانه هاي برج -5

DM-COOL-F 
SARANFCT\INSTRUCTION\MAINTENANCE\COOL-F 

REV: 2 

PAGE: 7 DATE: 1400/03/22 



 
 
 
 
 
 

  يد.يتعويض يا تنظيم آنها اقدام نما

  يد.يابل هاي مربوط به برج خنك كننده را از لحاظ وضعيت ظاهري بررسي نماك -6

    قدار آب داخل تشت برج را بازديد نموده و ازصحت عملكرد شير شناور مطمئن شويد.م -7

  يد.يصورت وجود سختي گير براي مدار برج خنك كننده ، آنرا بازديد نما در -8

  
  يد:يدر ابتداي هر فصل بهره برداري نكات ذيل را رعايت نما

  
يد تا شـيرهاي مربوطـه   يز وجود آب در تشت برج خنك كننده اطمينان حاصل نموده و بررسي نماا -1

  كاملا باز باشد . 

  ا با آب شستشو گردند.ه داخل تشت برج و تمامي كركره -2

به اندازه كافي محكم  يد كه تسمه هايو نحوه قرارگيري تسمه ها را بررسي نموده و دقت نما تعداد -3

  باشند.

  روج آب از برج و همچنين لوله نازل ها بازديد شده و در صورت نياز تميز گردند.صافي قسمت خ -4

  شود . اركرد صحيح الكتروموتور برج خنك كننده كنترلك -5

  الكتروموتور ها آچار كشي گردند. پيچ هاي مربوط به فن و پايه -6

شت برج ، بدنه وسيستم لوله كشي آب بررسي شده و در صورت نشتي نسبت به رفـع آن اقـدام   ت -7

  گردد.

  يد.يو درصورت نياز آنها را تميز نمارا بازديد نموده صافي پمپ ها  -8

  ريدگي و زدگي باشند.كننده بازديد گردد . كابل ها بايد فاقد ب مربوط به برج خنك يكليه كابل ها -9

 هرتـز  50ولـت و   380يد كه حتما سه فاز و يكنترل نما برق ورودي به تابلوي برج خنك كننده را -10

  باشند.
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  يد.ير و جهت چرخش الكتروپمپ ها را كنترل نمانحوه استقرا -11

  گير براي مدار برج خنك كننده ، آنرا بازديد كنيد. در صورت وجود سختي -12

  خنك كننده را از طريق تشت برج خنك كننده با آب تميز و پر كنيد. مدار آب برج -13

  پره هاي فن از نظر ظاهري كنترل شود. -14

  ود.هيچگاه از وسايل خيلي زبر استفاده نشدر هنگام تميز كردن تشت  -15

تن براي تميز كردن لوله نازل ، پيچ هـاي اتصـال لولـه بـه      175ر برج خنك كننده مدل هاي تا د -16

  مانيفولد را باز كرده ، لوله را خارج كرده و سپس آن را تميز كنيد.

كـرده   ابتدا سيم بكسل را باز تن و بالاتر براي تميز كردن لوله نازل 175در برج خنك كننده مدل هاي 

  نيد.ك، پيج هاي اتصال لوله به مانيفولد را باز كرده و لوله را خارج كنيد . سپس لوله ها را تميز 
  

  شد.: در هنگام مونتاژ مجدد لوله نازل دقت شود كه جهت سوراخ هاي نازل  در راستاي قبلي با توجه
  

  يد:ير فصل بهره برداري رعايت فرمانكات ذيل را پس از خاموش كردن برج در پايان ه
  
  يد.يطور كامل تخليه نمابآب تشت برج را  -1

  بنديد.بكليه شيرهاي مربوطه را  -2

ج خنك كننده را در سيستم برق اصلي قطـع نمـوده و كليـدها را درحالـت خـاموش      برق اصلي بر -3

  قراردهيد.

  يد.يآنرا خشك نمار صورت امكان نسبت به پوشانيدن برج اقدام نموده و تشت د -4
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  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:-6
 كليه قسمت هاي دستگاه قابل بازيافت مي باشد، ، لذا در صورت نياز به معدوم سـازي دسـتگاه و يـا   

ظور حفاظت از محيط زيست و بازگرداني ايـن قطعـات بـه چرخـه     تعويض قطعات آسيب ديده، به من

  توليد، مطابق با دستور العمل ذيل اقدام فرماييد:

      كليه قسمت هاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس هـر فلـز، آن هـا را بـه

  مراكز مربوط به بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

  دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربـوط بـه بازيافـت قطعـات پلاسـتيكي      كليه قسمت هاي پلاستيكي

 تحويل دهيد.

     كليه قسمت هاي فايبرگلاس دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافـت قطعـات فليبـرگلاس

  تحويل دهيد.

 قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراكز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دهيد.  
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