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  : قسمتهاي اصلي يك برج خنك كننده فلزي عبارتند از

  نيزه.تشت از جنس ورق گالوا -1

  فن سانتريفوژ با الكتروموتور ، پولي ، فلكه و تسمه مربوط. -2

  ستم توزيع آب شامل لوله ورودي و خروجي آب و نازل ها .سي -3

  ي باشند.مياورق گالوانيزه  PVCكه معمولاً از جنس  (Packing)سطوح انتقال حرارت  -4

  از جنس ورق گالوانيزه   (Eliminator)سطوح قطره گير  -5

  بدنه از ورق گالوانيزه -6

  

(  از نوع يكطرفه (فنهـا در يـك سـمت بـرج)    تن  300تن تا  10برج هاي خنك كننده ساران از مدل 

(شـكل  رفـه (فنهـا در دو سـمت برج)مـي باشد    تن از نوع دو ط 1140تن تا  340و از )1شكل شماره 

  ونيز كليه مدلها ميتواند بصورت يك طبقه يا دو طبقه باشد.  )2شماره 
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  نك كننده فلزيخنحوه حمل برج  -2

در حمل برجهاي خنك كننده بايد نهايت دقت بكار برده شده و هيچيك از قسـمتهاي دسـتگاه نبايـد    
يا براثر ضربه آسيب ببيند . جهت حمل برجهاي خنك كننده از جرثقيل بـا ظرفيـت   تحت فشار بوده و 

متـر  متـر ك  5/0مناسب استفاده نمائيد. در اين حالت فاصله قلاب جرثقيل تا برج خنك كننده نبايـد از  
  ) نحوه صحيح حمل دستگاه را نشان مي دهد.3باشد .شكل شماره(

ام شود بايد كاملاً دقت شـود تـا بـازوي ليفتـراك زيـر      در صورتيكه حمل دستگاه توسط ليفتراك انج
  شاسي دستگاه قرار گيرد. از قرار دادن بازروي ليفتراك در قسمتهاي ديگر جداً پرهيز گردد.

  
  )3شكل (

  
   به محل نصب دستگاه ارسال ميگردند.تن بصورت دمونتاژ كامل 180مدلهاي بزرگترازتوجه: 
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  دستورالعمل نصب برج خنك كننده فلزي  -3
  موارد ذيل هنگام نصب برج خنك كننده رعايت شوند.

مستقر  شركت ساراندستگاه روي فونداسيون پيشنهادي و براساس نقشه ارائه شده از طرف  - 1
  گردد.

 راز قرار گيرد.دستگاه روي فونداسيون بصورت كاملاً ت - 2

هنگام نصب دستگاه فضاي مورد نياز جهت سـرويس دسـتگاه و گـردش هـواي مناسـب و       - 3
  همچنين فضاي مناسب براي اتصالات دستگاه در نظر گرفته شود.

 .ودلوله كشي هاي مربوطه براساس كمترين افت فشار انجام ش - 4

يس بخشـهاي مختلـف   توجه: نحوه انجام لوله كشي بايد به نحوي باشد كه مزاحمتي جهت سـرو 
  دستگاه (الكتروموتور و سيستم انتقال قدرت،دريچه بازديد و ....)ايجاد ننمايد.

كوتاهترين مسير ممكن جهت كابل كشي الكتروموتور فنها انتخاب گردد و مسير عبور كانـال   - 5
  هاي برق در مسير رفت و آمد قرار نگيرد.

شدگي باشد. از اتصال چند كابل بـه  كابل برق مي بايست بصورت يكپارچه بوده و بدون قطع  - 6
 يكديگر اكيداً خودداري نمائيد.

اتصال مدار برج خنك كننده به چيلر يا پكيج يونيت آبي و نصب پمپ سير كولاسيون در بـين   - 7
 مدار به نحوي باشد كه قبل از اتصال پمپ از صافي ، شير فلكـه ، لـرزه گيـر اسـتفاده شـود و در     

 نصب گردد.يزفلكه وساخروجي پمپ نيز شير يكطرفه 

جهت جلوگيري از بروز صدمات احتمالي و حصول اطمينان از گـردش آب پيشـنهاد ميگـردد     - 8
 نسبت به نصب يك عدد فلوسوئيچ در مسير آب سير كولاسيون برج خنك كننده اقدام گردد.

 حرارتي و كنتاكتور استفاده گردد. خنك كننده از كليد جالكتروموتور بر محافظتجهت  - 9

 0-50وسـتات ( ظور كنترل درجه حرارت آب خروجي از برج خنك كننده يـك عـدد ترم  به من -10
درجه سانتي گراد) در مسير آب سير كولاسيون برج (مسير رفت بـه بـرج خنـك كننـده ) نصـب      

 ـ قطع ووصل نمودننمائيد. ( اين ترموستات فرمان  د الكتروموتورهاي فنهاي برج را صادر مي نماي
  .موتورها تعداد مراحل ترموستات انتخاب مي گردد)كه بسته به تعداد الكترو

تذكر: پيشنهاد مي گردد از ترموستات غلافي استفاده گردد و دقت شود كه محل نصب ترموستات 
به نحوي انتخاب گردد كه بالب حساس ترموستات كاملاً در مسير آب قرار گيرد. جهت اتصـال آن  

يـك  ه روي تابلو برق جهت استفاده دسـتي و اتومات به تابلو فرمان برج بهتر است يك كليد دو حالت
  برج خنك كننده پيش بيني گردد.

  جريان آب شهررابه شيرفلوتربرج خنك كننده متصل نماييد.   - 11
  دقت شود كه كليه فلنجهاي تخليه داراي درپوش ميباشند.   - 12
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  فلزيدستور العمل راه اندازي برج خنك كننده  -4
ــر عينــك، كفــش    - 1 ــدازي و تعميــرات از وســايل ايمنــي نظي هنگــام انجــام عمليــات راه ان

 ايمني،دستكش و كلاه ايمني استفاده شود .

 50ولـت و   380برق ورودي به تابلوي برج خنك كننده را كنترل نمائيد كه حتمـاً سـه فـاز و     - 2
 باشد. هرتز

مائيـد  يه كليدها و فيوزهاي مربوط به الكتروپمپها و الكتروموتور برج خنك كننده را كنترل نكل - 3
 تا مطابق استاندارد مناسب با آمپر مصرفي دستگاه باشد.

از وجود آب در تشت برج خنك كننده اطمينان حاصـل نمـوده و بررسـي نمائيـد تاشـيرهاي       - 4
 مربوطه كاملاً باز باشد.

 ق پركن سريع پرشده و پس از پرشدن شير پركن سريع بسته شود.توجه : آب تشت از طري

د بدنه و تمامي اتصالات و شير آلات آب بندي بوده و دستگاه فاق –دقت نمائيد كه تشت برج  - 5
 نشتي باشد.

 .گرفته باشدو در محل صحيح خود قرار  كه تميزباشد نموده بازديدصافي آب خروجي را  - 6

 وتور ، ياتاقانها و پولي و فلكه را آچار كشي نمائيد.پايه م –پيچهاي مربوط به بدنه  - 7

رد كابل برق ورودي به الكتروموتورها را بازديد نموده و از نحوه اتصال صحيح سـيمها و كـارك   - 8
 الكتروموتورها اطمينان يابيد.

مپ برج خنك كننده را روشن نموده و مقدار پاشش آب نازل ها را كنترل نمائيد و در صـورت  پ - 9
  لزوم نازل ها را تميز نمائيد.

  .از جريان يافتن آب در كل مدار مطمئن شويد -10
  بازديد نموده و در صورت نياز آنها راتميز كنيد . كليه كركره ها را -11
  ل گريسكاري نمائيد.كليه ياتاقانها را بطور كام -12
  ملكرد شير شناور و شير پركن سريع را بررسي نموده و شناور را تنظيم نمائيد.عصحت  -13
بررسي  عملكردار و جهت چرخش الكتروپمپ ها را كنترل نمائيد و آنها را از حيث نحوه استقر -14

  .نمائيد
  نمائيد. راي مدار برج خنك كننده آنرا بازديدبدر صورت وجود سختي گير  -15
  توصيه ميشود . بر روي ورودي و خروجي كليه الكتروپمپ ها سنجنصب ترمومتر و فشار -16
اندازه كـافي   نحوه قرار گيري تسمه ها را بررسي نموده و دقت نمائيد كه تسمه ها بهو تعداد  -17

  محكم باشند.
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  تذكر : تعداد تسمه ها ميبايست مساوي تعداد شيارهاي پولي و فلكه باشد.
  رخش آن را كنترل نمائيد.فن برج را روشن نموده و جهت چ -18
  پره هاي فن از نظر ظاهري كنترل شود. -19

  تذكر : جهت راه اندازي اوليه دستگاه از افراد متخصص استفاده نمائيد.
  ئيد.فع عيب نهائي راه اندازي ننمااز شرايط ذيل دستگاه برج خنك كننده را تا ر در هر يك 

  چنانچه الكتروموتور فن صداي غير عادي و يا لرزش بيش از حد داشته باشد. - 1
 چنانچه برج از محل اتصالات به تشت يا بدنه نشتي داشته باشد. - 2

 صحيح كار نكنند.در صورتيكه نازل ها به طور  - 3

 ها از بالانس خارج باشند.درصورتيكه فن  - 4

 چنانچه ياتاقان ها صداي غير عادي داشته باشند. - 5

 در صورتيكه پمپ سيركوله سيستم آب رفت و برگشت برج به خوبي عمل نكند. - 6

 در صورتيكه در سيستم برق رساني دستگاههاو كابل هاي ارتباطي اشكالي بوجود آمده باشد. - 7
  

  كننده فلزيتورالعمل سرويس و نگهداري برج خنك دس -5

  روز يكبار تكرار نمائيد. 15سرويس و نگهداري موارد زير را هر 

ه مربوطه داخل تشت و كركره ها بازديد شده ، چنانچه رسوبات لجـن و غيـره   چاز طريق دري - 1
  ، آن را تميز نمائيد. هروي صافي خروجي را پوشانيد

 .عملكرد صحيح نازلها و الكتروموتورهاي برج خنك كننده كنترل شود - 2

 توجه: در صورت نياز نازلها تميز شوند.

 وضعيت ياتاقانها كنترل شده و در صورت نياز گريس كاري گردد. - 3

بازديد كلي بدنه، تشت و لوله كشي سيستم توزيع آب براي اطمينان حاصل نمـودن از عـدم    - 4
 نشتي انجام گردد.

تسـمه هـا ،    تسمه پروانه هاي برج بازديد شده و در صورت معيوب بودن يا محكـم نبـودن   - 5
 نسبت به تعويض يا تنظيم آنها اقدام نمائيد.

 كابلهاي مربوط به برج خنك كننده را ازلحاظ وضعيت ظاهري بررسي نمائيد. - 6

 مقدار آب داخل تشت برج را بازديد نموده و از صحت عملكرد شير شناور مطمئن شويد. - 7

 كنترل شوند. ظاهريپره هاي فن از نظر - 8

 ي مدار برج خنك كننده ، آنرا بازديد نمائيد.در صورت وجود سختي گير برا - 9
  
  

  
  

DM-COOL-G 
SARANFCT\INSTRUCTION\MAINTENANCE\COOL-G 

REV: 2 

PAGE: 8 DATE: 1400/03/22 



  
  
  

  
  .در ابتداي هر فصل بهره برداري نكات ذيل را رعايت نمائيد

  
  داخل تشت برج و تمامي كركره ها با آب شستشو گردند. - 1
 پر كنيد. ازطريق تست برج ه را با آب تميز وبرج خنك كنند مدار آب - 2

 صافي قسمت خروج آب از برج و همچنين نازل ها بازديد شده و در صورت نياز تميز گردند. - 3

 صافي پمپ ها بازديد و در صورت نياز آنها را تميز نمائيد. - 4

از وجود آب در تشت برج خنك كننده اطمينان حاصل نموده و بررسـي نمائيـد تـا شـيرهاي      - 5
 وطه كاملاً باز باشد.مرب

في تعداد و نحوه قرارگيري تسمه ها را بررسي نموده و دقت نمائيد كه تسمه ها به اندازه كـا  - 6
 محكم باشند.

لوله كشي آب بررسي شده و در صورت نشتي نسبت به رفـع آن  تشت برج ، بدنه و سيستم  - 7
 اقدام گردد.

 شي گردند.كها آچار پيچ هاي مربوط به فن ها ، ياتاقان هاو پايه الكترموتور - 8

  تمامي ياتاقان ها گريس كاري گردند. -9
  خنك كننده كنترل شود. كاركرد صحيح الكترموتورهاي برج -10
ليه كابلها و الكترموتورهاي مربوط به برج خنك كننده بازديد گردد. كابلها بايد فاقد بريدگي ك -11

  و زدگي باشند .
 هرتـز  50ولت و380ائيد كه حتماً سه فاز و را كنترل نمبرق ورودي به تابلوي برج خنك كننده  -12

  باشند .
  كتروپمپ ها را كنترل نمائيد.نحوه استقرار و جهت چرخش ال -13
  ختي گير براي مدار برج خنك كننده ، آنرا بازديد كنيد.در صورت وجود س -14
  پره هاي فن از نظر ظاهري كنترل شود. -15

  

  بهره برداري رعايت فرمائيد . لرج در پايان هر فصنكات ذيل را پس از خاموش كردن ب
  

  آب تشت برج را بطور كامل تخليه نمائيد. - 1
 كليه شيرهاي مربوطه را ببنديد. - 2

برق اصلي برج خنك كننده را در سيستم برق اصلي قطع نموده و كليدها را درحالت خـاموش   - 3
 قرار دهيد.

  شت آنرا خشك نمائيد.در صورت امكان نسبت به پوشانيدن برج اقدام نموده و ت - 4
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  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:

 كليه قسمت هاي دستگاه قابل بازيافت مي باشد، ، لذا در صورت نياز به معدوم سـازي دسـتگاه و يـا   
فاظت از محيط زيست و بازگرداني ايـن قطعـات بـه چرخـه     تعويض قطعات آسيب ديده، به منظور ح

  توليد، مطابق با دستور العمل ذيل اقدام فرماييد:
      كليه قسمت هاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس هـر فلـز، آن هـا را بـه

  مراكز مربوط به بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.
 ه را جدا كرده و به مراكز مربـوط بـه بازيافـت قطعـات پلاسـتيكي      كليه قسمت هاي پلاستيكي دستگا

  تحويل دهيد.
 .قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراكز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دهيد  
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