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  رعايت نکات قبل از راه اندازی  -1

 دستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت ساران مستقر گرديده باشد.  1-1

ه طور كامل شارژگاز  2-1 ه ب د كليه چيلرھاي ھوايي مدولار در محل كارخان ده ان از .گردي ه بدر صورت ني

  اين دستورالعمل اقدام به شارژ گاز فرماييد.   4شارژ مجدد مطابق با بند 

ا بصورت صحيح اجر اتصالات، لوله ھا وکليه  3-1 د ت رل نمايي ا شيرآلات ورودی و خروجی دستگاه را کنت

 شده باشند. 

 نحوه استقرار و جھت چرخش الکتروپمپھا را کنترل نماييد.  4-1

 . ترلاک نماييدن)  را با مدارات کنترل چيلراي فن کويل وپمپ ھواساز(الکتر 5-1

 لت باشد. و380برق ورودی به تابلوی اصلی موتورخانه و تابلوی چيلررا کنترل نماييد که حتماً سه فاز و  6-1

تگاه  7-1 ه دس لی ورودی ب يربرق اص ب درمس د مناس دد کلي ک ع زی، ي رق مرک ابلوی ب درت

 درنظرگرفته شود. مدولارچيلر

ا و  8-1 ه الکتروپمپھ وط ب ای مرب دھا و فيوزھ ه کلي رکلي ر مص چيل ا آمپ ب ب ا متناس د ت رل نمايي رفی را کنت

 تجھيزات مذکور باشند. 

 کليه مدارھای برقی و سربنديھای دستگاه را آچارکشی نماييد.  9-1

ه  10-1 ه راھ ل و شيرس ی آب کوي يرھای ورودی و خروج ازبودن ش تم، ب از درسيس ود ھواس ورت وج درص

 ا کنترل نماييد. موتوری ر

 جھت چرخش فن کندانسورھوايی راکنترل نماييد تا درجھت چرخش عقربه ھای ساعت باشد. 11-1

 گونه شیء خارجی داخل محفظه کندانسور ھوايی وجود نداشته باشد . کنترل شود که ھيچ 12-1

دای 13-1 وردارای ص ن وموت ه ف د ک ی نمايي وده و بررس ن نم ه روش ورت جداگان ا را بص ک موتورھ ک ت  ت

 ی نباشد. غيرعاد

                                         درصورت کثيف بودن کويلھا حتماً کويلھا را با آب شستشو نماييد.  14-1

از  15-1 ا گ تگاه ب ورتيکه دس ی R22درص ارژ م وع  ش ور از ن ن کمپرس ت روغ ود ميبايس د و  3GSش باش

از  ا گ تگاه ب ورتيکه دس ی R407cدرص ارژ م ور  ش ن کمپرس ت روغ ود ميبايس           وعازنش

POLYOLESTER    .باشد 

 کليه شيرھای دستی بخصوص شيرھای مکش ورانش کمپرسورھا را دروضعيت کاملاً بازقراردھيد.  16-1

 سيستم را ازآب پرنموده و سپس ھواگيری نماييد. 17-1

ر برروی فنرلرزه گيرنصب باشد درصورتيکه کمپرسور 18-1 را  پس ازنصب دستگاه بست فنربرداشته و فن

  ) .دنده سفت نماييد 1.5مھره مربوطه را حداقل به اندازه  ( تنظيم نماييد
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  رفع نشتی احتمالی و عمليات تست فشار -2

ه مسی " 2-1 ادل فشار 4/1يک لول ادل و تع ين شيرساکشن و شير ديسشارژ کمپرسور جھت تب تم نصب  ب سيس

  گردد. 

  سمت داخل می بنديم. ه تمام شيرھای کمپرسورھا را کاملاً باز نموده و يک دور ب 2-2

  يم.ينما نسبت به آزمايش کپسولھای ازت اقدام می 2-3

  :تذکر 

ار جھت جلوگيری از بروز ھرگونه خطرات احتمالی و اطمينان از وجود گاز ازت داخل کپسولھا در ا           بتدای ک

  حتماً گاز محتوی کپسولھا توسط شعله آتش ميبايست تست شود. 

  باشد که گاز اکسيژن شعله آتش را زياد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند.  لازم به توضيح می

  ھرگز از گاز اکسيژن جھت تست دستگاه استفاده نگردد. 

ه شيرد، باش پس از اطمينان از اينکه گاز محتوی کپسول گازازت می 2-4     ه مسی ب شارژينگ کپسول را توسط لول

  کنيم.  ازت را به آرامی به سيستم شارژ می دستگاه متصل نموده و گاز

  :تذکر 

از ازت و صرفه جو تن گ وگيری از ھدر رف ا يجھت جل دا فشار سيستم را ت رده و PSI 50ی درآن ابت الا ب  ب

ول آب و صابون  ايع ظرفشويی سپس توسط محل ا آب وم اي %10(ي تم  % آب90ع ظرفشويی و م ) کل سيس

  گردد.  نشت يابی می

دار را  2-5     دار ديگر را   PSI 200درصورت عدم نشتی ،فشار يک م ريم سپس ا PSI 150و م الا مي ب داد ب ع

ردد، پس از گذشت مدت  ان فشارگذاری 48گيج دستگاه ثبت شده و زمان فشارگذاری ياد داشت می گ ، ساعت از زم

  ل و درصورت عدم تغييرفشار درسيستم عمليات راه اندازی صورت می گرددفشاردستگاه کنتر

  :توجه 

دا  درصورت وجود نشتی، ار تست فشار، از ابت ع نشتی انجام و پس از آن مراحل ک ات تشخيص و رف عملي

  گردد.  تکرار می
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 عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه  -3

س از اط 3-1 رده وپ از ک تگاه را ب ارژينگ دس ازازت، شيرش اربا گ ت فش تگاه و تس تی دردس دم نش ان از ع  مين

  کنيم.  گازازت را از سيستم تخليه می

وده سپس  3-2 وم پمپ را روشدستگاه پمپ وکيوم را توسط لوله وگيج به شيرشارژينگ دستگاه متصل نم ن وکي

  کرده تا سيستم وکيوم گردد. 

  :توجه  

ح دريا برحسب ارتفاع محل نصب دستگاه ازسط 28In.Hg-عمل وکيوم نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود 

ل کذيرد تا پبايست مطابق با مدت زمان مندرج درجدول زير انجام  ( مدت زمان وکيوم پمپ میبرسد ادامه بدھيد. 

  ) ا وکيوم نمايدسيستم ر

مپ با نظرگرفتن وکيوم پ در ودستگاه  مدل جدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به

  مترمکعب درساعت14قدرت 
  

  رديف  مدل دستگاه  مدت زمان وکيوم
 2SRLCM-16A 1  ساعت 5/2

  2SRLCM-24A  2 ساعت3
  2SRLCM-32A  3  ساعت 5/3

  
وم بيش زمان حداقل وکيوم دستگاه می توضيح: زمانھای قيد شده درجدول فوق مدت دازه مدت وکي ترباشد باشد و ھران

  مطلوبترخواھد بود. 

 ه و وکيوم پمپ را ازدستگاه جدا نماييد. شيرسرويس دستگاه را بستپس از گذشت مدت فوق،  3-3

  

 شارژ گاز و راه اندازی دستگاه  -4
  برد که کارخانه سازنده ميزان و نوع آنرا مشخص پس ازانجام عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازم 4-1

  دستگاه شارژ گاز گردد. ،کرده است 

رده و شيرکپسول  جھت شارژدستگاه کپسول گازمبرد را توسط شيلنگ شارژ به شير شارژينگ دستگاه متصل ک

ره ردد سپس مھ داری گازخارج گ ا مق د ت حکم را م گاز را کمی بازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمی شل نمايي

  ) دھيم اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می کنيم. ( می

  لوله تبادل فشار مابين شيرساکشن و شير ديسشارژ کمپرسور را جدا نماييد.  4-2
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ل ش 4-3 ازبودن کام اازب يرلوله کشی م يرآلات مس ه ش ر يرھای کمپرسورو کلي ين چيل و  ب

ودن روغن کمپرسور  رم ب ين گ کندانسورھوايی و نيزشيرآلات مسيرلوله کشی آب و ھمچن

وری ازسايت گلاس،  اطمينان حاصل نماييد. با توجه به مقدارفشار رد عب رانش و مکش کمپرسور و وضعيت مب

وده درصورت نيازسيستم به شارژ مجدد گازم ه شيرشارژينگ متصل نم برد، کپسول گازمبرد را توسط شيلنگ ب

  و حتماً شيلنگ را ھواگيری نماييد. 

  :ھرگز کپسول گازفريون را گرم نکنيد. تذکر 

  ييد. پس ازشارژ گاز به ميزان لازم و تکميل عمليات شارژ، شيلنگ شارژ را باز نما 4-4    

  ددرحين کارکر ھاي مدولارفشارھای مجاز چيلر
  

  

  

  

  

  

اھرج -1 توجه:     اً ازمتخصصين م ه ميبايست حتم دازی اولي ات راه ان د شرکت  و ھت انجام عملي ورد تايي مجرب م

  گردد.  ساران استفاده شود درغيراينصورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می

  م سيستم ھای کنترل و تنظي 4-5
  

رل درجه  4-5-1  ور: با حرارتکنت ه اواپرات ور آب برگشت ب ه اواپرات لب حساس ترموستات درمسيرآب برگشت ب

  ) تنظيم شود.  درجه فارنھايت 54 درجه سانتيگراد (12نصب و درجه بندی آن روی 

د روی ا (H.P.C)رانش  کنترل فشار 4-5-2 رل باي ن کنت زايش فشار ظيم شودتن 320PSIي ه  درصورت اف رانش ب

  چيلرخاموش خواھد شد.  PSI 320 بيش از

 65PSIکه روی درجه  CUT–INاين کنترل دارای دو قسمت مجزا است.  (L.P.C)ل فشار مکش کنتر 4-5-3

  تنظيم می شود.  30PSIکه روی  CUT–OUTتنظيم می شود و 

           65PSIکمپرسور خاموش کرده و تا زمانی که فشار به  کاھش پيدا کند 30PSIاگر فشار مکش به پايين تر از

  ) افزايش پيدا نکند مجدداً روشن نخواھد کرد. CUT–IN( درجه تنظيم 

ی 4-5-4 رل آنت رروی  کنت د ب ردد و باي ی گ رل م تگاه کنت ن دس يله اي ور بوس رارت آب اواپرات ه ح ز: درج  4-5فري

د  يم گردد وفارنھايت) تنظ 39-41سانتيگراد ( رازاين مقاديربياي ايين ت ی پ ه ھردليل درصورتی که دمای آب اواپراتور ب

  عمل می کند و دارای ريست نيزمی باشد.  

می      روی آب خروجی از اواپراتور نصب شده و جريان آب خروجی را کنترل  فلوسوئيچ: کنترلی است که 4-5-5

  ستگاه را خاموش خواھد کرد.نمايد. اگربه ھردليلی جريان آب قطع شود د

  

    Psiحداقل فشار  Psiحداکثرفشار

  فشاررانش کمپرسور  240  320

  فشارمکش کمپرسور  45  75
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  اخطارھا  4-6
  زير،دستگاه راه اندازی نشود: درھيچ يک از موارد 

  کمترباشد.  نرمالولتاژ برق ورودی به موتورخانه ازحد  4-6-1

  د بالاتر از ميزان مجازباشد. فشاررانش دائماً درح 4-6-2

  عمل کند.  (Thermistor)کنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور  4-6-3

  کنترل فاز، برق مدار الکتريکی را قطع کرده باشد. 4-6-4

  فن كندانسورھوايي كارنكند. 4-6-5

  دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.  4-6-6

  کليد حرارتی فرمان قطع داده باشد.  4-6-7

  رله بی متال فرمان قطع داده باشد.  4-6-8

  درصورت تغييرفاز. 4-6-9

  درصورتيکه دستگاه مکرراً قطع و وصل شود.  4-6-10 

  درصورتيکه روغن کمپرسور با نوع گازآن متناسب نباشد.  4-6-11

  نگھداری و سرويس -5

  نکات مھم  5-1

دون ه ساتمام ابزار دقيق کنترل کننده دستگاه چيلرتوسط کارخان 5-1-1 وان ب ه ھيچ عن ذا ب زنده تنظيم شده است، ل

  بھم نزنيد.  مشورت با متخصيصين کارخانه تنظيم آنھا را

ده آن  بجزترموستات طع بدھند و چيلرخاموش گردد (که ھريک ازکنترلھا فرمان ق درصورتی 5-1-2 ) نشان دھن

رده و آن را راست که درقسمتی از سيستم اشکال وجود دارد لذا تا زمانيکه به اشکال مور ع نکرده د نظر پی نب ف

  ی گردد. تا رفع عيب نھايی جلوگير RESETاز تکرار فشاردادن دکمه  يد. ويايد به اصرار دستگاه را روشن ننما

ر 5-1-3 تگاه، چيل ادی ازدس دای غيرع ه ص دن ھرگون نيده ش ورت ش ين  ار درص ا متخصص رده وب اموش ک خ

  مربوطه تماس بگيريد. 

  کندانسورھوايی دستگاه راه اندازی نگردد.  فنن رددرصورت کارنک 5-1-4

  يد. يدرجه فارنھايت) تنظيم ننما 50درجه سانتيگراد (10ر از تدرجه ترموستات آب را پايين  5-1-5

  يد. ي) تنظيم ننما فارنھايت 39-41( گراددرجه سانتي 4-5درجه کنترل آنتی فريز را پايين تر از  5-1-6

  اررا تغيير ندھيد.ای فشتنظيم کنترل ھ 5-1-7

ر روغن کمپرسور درحالت روشن باشد و می  درتمام طول 5-1-8 د ھيت ارکرد دستگاه می بايست كلي ان ک فرم

  يتر اطمينان حاصل گردد.ساعت يکبارمورد بررسی قرارگيرد تا ازروشن بودن كليد ھ24بايست ھر

  ستگاه در فشاربالا کارنکند. بھتر است د 55-1-9
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  داری فرماييد.  ازتنظيم تايمرھای دستگاه خود 5-1-10

ا  5-1-11 وز ب وز از في وختن في د و درصورت س ره نکني ان را يکس ای فرم ز فيوزھ ھرگ

  ھمان آمپر استفاده شود. 

ان وصل مجدده برق اصلی دستگاه به ھردليدرصورتی ک 5-1-12 ا زم ادی  ل قطع شود و ت انی زي آن فاصله زم

  باشد حتماً قبل ازروشن کردن دستگاه از گرم شدن روغن کمپرسور اطمينان حاصل کنيد. 

  وجه آنھا را يکسره نکرده و از مدارخارج نکنيد.  ع کنترلھا به ھيچدرصورت قط 5-1-13

ً درصورت بازشدن ھرقسمت ازمدار گاز دستگاه ميب 5-1-14  وکيوم شود. ايست دستگاه حتما
  

  

  

  :سرويسھای دوره ای 5-2

   ل نماييد. وضعيت پره فنھای کندانسورھوايی را ھرپانزده روز يکبارکنتر سطح کويل کندانسورھوايی و 5-2-1

  ييد.وضعيت سايت گلاس خط مايع را ازنظر وجود رطوبت درمدارمبرد ھرپانزده روز يکبار کنترل نما 5-2-2

ار 5-2-3 ت نمايفش از مطابق ار مج ادير فش ا مق وده وب رل نم ار کنت انزده روزيکب تگاه را ھرپ د و کارکرد دس ي

  کند حتماً علت آن را جويا شويد.  درصورتيکه دستگاه با فشاربالا کارمی

  

  رعايت نماييد: نکات ذيل را در ابتدای ھرفصل بھره برداری  5-3

ل ا 12  را سه فازاصلی تابلو چيلر 5-3-1 د گرمکن روغن ساعت قب وده و کلي دازی وصل نم مپرسور کز راه ان

  رادر حالت روشن قراردھيد. 

  اشته باشد.  گونه شیء خارجی داخل محفظه کندانسورھوايی وجود ند کنترل شود که ھيچ 5-3-2

  ب شستشو دھيد. سطح کويل کندانسورھوايی را با آ 5-3-3     

  ه محلول آب و صابون تست نماييد. را از حيث نشتی بوسيل مدارات گاز 5-3-4     

ويض  ين تع تی و ھمچن ع نش ه رف بت ب د نس ده باش تگاه کسرش دارات، گازدس تی درم ود نش ت وج ورتيکه بعل درص

  شارژ گاز اقدام نماييد.  و فيلتردراير

  کمپرسورومدارگازوآب را درحالت بازقراردھيد. کليه شيرھای -5-3-5     

  اگيری آن اطمينان حاصل کنيد. ازپربودن آب سيستم وھو 5-3-6     

يش از  R407Cدرصورتيکه مبرد دستگاه  توجه: دليل نشتی ب ده باشد ميبايست کل مب30باشد وب ه ش از تخلي رد % گ

  دستگاه تخليه و پس از رفع نشتی مجدداً شارژ گازشود. 
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  عيب يابی -6

  نمايد موارد زير بازرسی گردد: درمواردی که کنترل فشار رانش قطع می 6-1

   الکتروموتور کندانسورھوايی سوخته است.  -

   فن کندانسورھوايی شکسته است.  -

   سطح کويل کندانسورکثيف است.  -

  . باشد جھت چرخش فن کندانسور صحيح نمی -

  قدار مورد نياز زيادتراست. شارژ گاز دستگاه از م -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کنترل فاز قطع می 6-2

  کنترل فاز خراب است.  -

  باشد.  میولتاژ جريان برق بالاتر يا پايين ترازحد مجاز -

  توالی فازھا تغييرکرده است.  -

  جريان دو فاز شده است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  بی متال قطع می درمواردی که کليدھای حرارتی يا 6-3

  باشد.  ز میولتاژ جريان برق بالاتر يا پايين ترازحد مجا -

  ازمحکم بودن سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد.  -

  . ازسالم بودن کليد و يا بی متال ھا مطمئن شويد -

  شده است. نميزان آمپرکليد و يا بی متال درست تنظيم  -

  دد. اردی که فشار ساکشن پايين باشد يا کنترل فشار مکش فرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردرمو 6-4

  مقدارشارژ گاز دستگاه بازديد گردد.  -

  فيلتردراير دستگاه بازديد گردد.  -

  درجه پايين تر نباشد.  12چک شود و از از لحاظ سالم بودن ترموستات  -

  ) . شکسته باشد ممکن است که بالب حساس آن عملکرد شير انبساط بازديد گردد ( -
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  نحوه حمل دستگاه  
  

د تحت فشار وده  درحمل چيلر ھوايي تراکمی بايد نھايت دقت بكار برده شود و ھيچ يك از قسمتھاي دستگاه نباي اب  و ي

  بر اثرضربه آسيب ببيند.

ن حالت ن - د. دراي تفاده نمايي ا ظرفيت مناسب اس ل ب وايي تراکمی  ازجرثقي ر ھ حوه حمل با جرثقيل : جھت حمل چيل

   .)(مطابق شكل زيرمتركمتر باشد.  5/0نبايد از  مدولار فاصله قلاب جرثقيل تا چيلر ھوايي

  

  
  .اه بايد رعايت شودنكات مھم و ضروري كه ھنگام حمل و نقل دستگ

  درجه داشته باشد 45ھر كدام از زنجير ھا بايد نسبت به افق زاويه 

  قلاب دستگاه استفاده شود 4در ھنگام حمل حتما از ھر 

  زنجير ھم اندازه استفاده شود 4در ھنگام حمل دستگاه توسط چرثقيل از 

د مطابق شكدر زمان حمل دستگاه توسط جرثقيل اگر از دو زنجير ھم اندازه است ا باي ر ھ وقفاده مي شود زنجي     ل ف

  ) به اتصال يابند.4به  3) و (2به  1(
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  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:

ذا در صورت  ا تعويض كليه قسمت ھاي دستگاه قابل بازيافت می باشد، ، ل دوم سازي دستگاه و ي ه مع از ب طعات قني

ا دستور الع د، مطابق ب ل آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه تولي مل ذي

  اقدام فرماييد:

   يله دستگاه ھاي مخصوص ه وس رد و روغن موجود در سيستم را ب رده و در  recoveryگاز ھاي مب جمع آوري ك

 شدار:ھ مناسب نگھداري كنيد سپس  آن ھا را به مراكز بازگزداني و تصفيه گازمبرد و روغن تحويل نماييد.  ظروف

ن گ ھشدار: ي از آزادسازي اي ه اي ر گلخان ه اوزون و ايجاد اث ه لاي رد ب ل آسيب رساندن گازھاي مب ه دلي ا در ب از ھ

 فضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.

 ه مراكز مربكليه قسمت ھاي فلزي دستگ ا را ب ز، آن ھ ر اساس جنس ھر فل وده و پس از تفكيك ب ه اه را جدا نم وط ب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

 د.كليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پلاستيكي تحويل دھي  

 ازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد.قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز ب 
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