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مقدمه
این شرکت را شامل می شود و یونیت هیتردستورالعمل حاضر تنها الزامات موجود در نصب صحیح دستگاه هاي 

در هنگام نصب دستگاه به طور صحیح ... در آن فرض بر این است که سایر موارد از جمله لوله کشی، کابل کشی و 
.رعایت شده اند و الزامات و دستورالعمل هاي نصب تجهیزات جانبی مرتبط با دستگاه را شامل نمی شود

مقدمات قبل از نصب دستگاه.1
بایست توسط افراد مجرب صورت پذیرد و قبل از نصب دستگاه اطمینان حاصل شود نصب دستگاه میکلیه مراحل 

انجام شده وانتخابکه مواردي از جمله لوله کشی آب، سیم کشی برق و محل استقرار دستگاه به نحوه صحیح 
.ي نمائیداز نصب دستگاه در محیط هاي باز و در معرض پاشش آب خوددارلازم به ذکر است،. است

پیش بینی هاي محافظتی.2
به موتور یا پره هاي ... حین نصب دستگاه از عدم ورود اجزاي خارجی نظیر رنگ، گرد و غبار، وسایل عایق کاري و 

.فن دستگاه اطمینان حاصل کنید و قبل از راه اندازي هرگونه شی اضافه را خارج نمایید

خرابی ناشی از حمل دستگاه.3
دستگاهها می بایست به . رها تحت شرایط استاندارد تست شده و مورد بازرسی قرارگرفته اندتمامی یونیت هیت

لطفا مراتب را به این درصورت مشاهده آسیب جدي در دستگاه،. طور صحیح تا محل پروژه حمل شوند
.شرکت اطلاع دهید

انبار و نگهداري .4
در محل توجه ویژه ... محیطی نظیر رطوبت، خوردگی و در صورت نگهداري دستگاه ها به مدت طولانی، به شرایط 

.داشته باشید تا به دستگاه آسیبی نرسد

بازکردن بسته بندي.5
. دستگاه را از پوشش نایلونی خارج نمایید،نصبقبل از
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یونیت هیترانواع 
یونیت هیتر آب گرم-
یونیت هیتر بخار-
)الکتریکی(برقییونیت هیتر -

:عبارت است ازآبگرم و بخاریونیت هیتراجزاء

بدنه- 
کویل- 
موتورالکترو- 
هوادهنده فن - 
)در مدل آبگرم(شیر هواگیري- 
پره هاي دهانه خروجی هوا-

:یونیت هیتر برقی عبارت است ازاجزاء

بدنه- 
المنت الکتریکی- 
موتورالکترو- 
هوادهنده فن - 
)جهت کنترل و برق دهی المنت و فن(جعبه تقسیم - 
بنا به درخواست مشتري...)شامل تجهیزات کنترلی و محافظتی و رله (تابلو برق - 
پره هاي دهانه خروجی هوا-
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مدل آبگرم یونیت هیتر- شماتیک دستگاه

قلاب هاي نگهدارنده.1
مجموعه فن هوادهنده و الکتروموتور.2
بدنه دستگاه.3

اب گرمکویل.4
دهانه خروجی هواهاي پره.5
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بخارمدل -یونیت هیترشماتیک دستگاه

قلاب هاي نگهدارنده.1
مجموعه فن هوادهنده و الکتروموتور.2
بدنه دستگاه.3

بخارکویل.4
دهانه خروجی هواهاي پره.5
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الکتریکیمدل -یونیت هیترشماتیک دستگاه

قلاب هاي نگهدارنده.1
مجموعه فن هوادهنده و الکتروموتور.2
بدنه دستگاه.3

)الکتریکیالمنت (کویل .4
دهانه خروجی هواهاي پره.5
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انتخاب محل نصب و مقدمات قبل از نصب
:باشدمیرعایت موارد ذیل الزامی در هنگام نصب دستگاه

محل نصب دستگاه بایستی عاري از گرد و غبار و مواد شیمیایی و روغنی باشد؛ عملکرد دستگاه در چنین .1
در صورت نصب یونیت در محیط هاي ( .دستگاه دچار آسیب شودمحیط هایی افت می کند و یا ممکن است 

ستفاده صنعتی و در محل هاي آلوده به بخارات اسیدي، بایستی بدنه و پره هاي فن از گرید هاي مناسب ا
.)شود

.اي دیگر دور باشددود و آلودگی هدستگاه از منابع با شعله مستقیم،محلی را انتخاب کنید که .2
.محیط هاي باز و در معرض پاشش آب خودداري نمائیداز نصب دستگاه در.3
، ولتاژ و تعداد فازهاي برق ورودي را بررسی کنید و از مناسب بودن آن با مشخصات سیم کشیقبل از .4

،فازتکهايدستگاهبرق مورد نیاز(. تجاوز کند% 10اختلاف ولتاژ نباید از . دستگاه، اطمینان حاصل کنید
)هرتز می باشد50ولت 380،سه فازهايدستگاهو هرتز 50ولت و 220

.نظر بگیرید که تحمل وزن دستگاه را داشته باشدرا براي نصب دردیوار جانبی قسمتی از .5
فضاي کافی و محلی را انتخاب کنید که مانعی براي جریان یافتن هواي ورودي و خروجی وجود نداشته باشد.6

.باشدجهت نصب و تعمیرات دستگاه وجود داشته 
)ذیل در نظر گرفته شودشماتیکفاصله هاي جانبی مناسب جهت نصب یونیت هیتر مشابه (
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دماي هواي ورودي به . می باشددرجه فارنهایت180مقادیر جدول فوق بر اساس دماي آب ورودي : توجه 
.درجه فرض شده است45و زاویه پره ها 1400rpmدرجه فارنهایت و دور موتور 60دستگاه 

نصب چندین دستگاه به این نکته توجه شود که به منظور توزیع بهتر هوا به صورت گردشی، نصب جهت .7
که مربوط به فضاهاي یک کارخانه تولیدينمایش داده شده در شکل شماتیکهدستگاهها به نحو

. گرددتوصیه میباشد،می

حداکثر پرتاب باد یونیت هیتر
Distance(m)

Model
Electrical Unit

Heater
Hot Water &
Steam Unit

Heater
4.03.525
4.03.550
4.24.075
5.55.0100
6.56.0125
7.06.5150
7.27.0200
7.57.5250
8.28.0300
9.59.0400



٩

هرگونه ، حتما اتصالات را آب بندي کنید تا از لوله کشی ورود و خروجاجراي حین در سیستم آبگرم و بخار .8
.جلوگیري شودنشتی

تصال لوله به منظور جلوگیري از آسیب دیدن لوله ها و کویل دستگاه، هنگام ا.9
روبروعدد آچار مطابق شکل 2، از هدرهاي کویلهاي ورود و خروج آب به 

.استفاده گردد
گاه تمامی اتصالات برقی را در یونیت هیتر الکتریکی قبل از راه اندازي دست.10

.آچارکشی نمائید

کشی جهت انتخاب تجهیزات مناسب در مسیر لوله. نحوه اجراي لوله کشی دستگاهها به طریق زیر می باشد.11
.استفاده نمائیدشماتیک ارائه شدههايهر یک از دستگاهها از نقشه 

))شماتیك مدار لولھ كشي یونیت ھیتر آبگرم ((
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))بخارشماتیك مدار لولھ كشي یونیت ھیتر ((
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لوله ها نصب رويدیگر ملزوماتوشیرآلاتلوله هاي ورود و خروج آب دستگاه باید به درستی عایق شوند و .12
.گردند

بایست ترموستات دیواري می(از ترموستات دیواري مناسب استفاده گردد کارکرد دستگاههابه منظور کنترل .13
به دور از منابع تولید گرما، تابش مستقیم نور خورشید و ومتر بالاتر از کف فضاي تهویه شونده5/1حداقل

). نصب گرددیونیت هیتراز جریان هواي خروجی 
.خودداري گردددستگاه  به یک ترموستات مشتركاز اتصال دو یا چند تا حد امکان.14
در یونیت آبگرم به منظور هواگیري دستگاه بایستی شیر هواگیري مناسب در بالاترین نقطه و نیز در انتهاي .15

داخلی استفاده هواگیريهمچنین در سیستم بخار نیز بایستی از تله بخار با . خط رفت و برگشت نصب شود
.شود

.باشدبا سایز و ظرفیت مناسب مجزا خروجی مجهز به تله بخار در مدارهر سیستم بخار بایستی .16
با مسیر خروج سطلی معکوسو یا )ترموستاتیککی غواص(ترموستاتیکفلوتري وتله بخار بایستی از نوع.17

.هوا باشد
با سایز مناسب )استرینر(صافیهر تله بخار یک قبل از به جهت افزایش طول عمر تله بخار،توصیه می شود.18

.در نظر گرفته شود
ورودي بخار به یونیت هیتر به وسیله شیر موتوري کنترل می شود، بایستی بین قسمت در صورتی که .19

در این صورت بایستی از تله بخار غواصکی ترموستاتیک. خلا شکن نصب شودیک عددخروجی و تله بخار
.استفاده شود

رسوبات هتخلیبه منظور جمع آوري و رایزر عمودي درست در زیریونیت بخار و خط لوله خروجی در .20
.خط بخار استفاده شودبا لولهبرابراي که با سایز لوله ساقه درین بایستی 
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))لئوکھببآیجورخویدورولاصتاکیتامش((

یریگاوــھرــیش

لئوکبآجورخ

لئوکبآدورو
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))ھشدارھای مورد توجھ در یونیت ھیتر((

CAUTION:

١٣

))ھشدارھای مورد توجھ در یونیت ھیتر((

CAUTION:
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مراحل نصب دستگاه
دیوارنصب دستگاه به-الف 

ر متصل کرده و اروي دیوشاسی مذکور را به محل مناسب ابتدامطابق شکل زیر،به منظور نصب دستگاه.1
و مهره با و یا از پیش ساخته شده جوش دادهشاسی فلزيرا به)M10میل پیچ (آویزهاي نگهدارنده سپس

دستگاه را به میل ،قبلیبا رعایت مسائل ذکر شده در بخشدر نهایت.متصل کنیدبه آن واشر تخت و فنري 
نصب دستگاه بر روي دیواره هاي جانبی براي. (تراز بودن آن اطمینان حاصل کنیدازوپیچ ها متصل نمائید 

).براکت هاي مناسب استفاده نماییدازذیلمطابق روش
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و دستگاه ین پیچ و مهره ها قرار گرفته است مطمئن شوید که قلاب ها به درستی بپیچ ها را محکم کنید و.2
.متصل شده استبا استحکام خوبی 

.پس از مراحل فوق، لوله هاي ورود و خروج را به دستگاه متصل کنید.3

اتصال دستگاه به برق
:اتصال دستگاه به برق می بایست براساس نقشه موجود در دستگاه و با در نظر گرفتن موارد ذیل صورت گیرد

ثابت ماندن ولتاژ اطمینان حاصل از مطابقت مشخصات منبع تغذیه با برق مورد نیاز دستگاه و در نتیجه .1
.کنید

شود و مسیر عبور کابل ها در مسیر رفت و آمد انتخاب دستگاهممکن جهت کابل کشیکوتاهترین مسیر
برق نصب شده روي بدنه ) دیاگرام ( به شبکه برق ساختمان از نقشه یونیت هیتربراي اتصال .قرار نگیرد

.نماییداستفاده دستگاه 
.بررسی شوددازي می بایست با دقت سیم کشی هادستگاه و قبل از اولین راه انبعد از نصب .2
اتصال دستگاه به شبکه برق باید توسط افراد مجرب انجام شود و به این منظور از کابل هاي مناسب استفاده .3

.شود
د مجرب و با هیچگاه شخصا براي تعویض دستگاه و یا جابجایی آن اقدام نکنید و حتما این کار را به افرا.4

.صلاحیت محول نمایید
برق ورودي به (ت تجهیزات حفاظتی شامل نشتی جریان، کلید اصلی و کلید حفاظتی مدار باید در منبع قدر.5

.غیر این صورت احتمال برق گرفتگی وجود دارددرنصب شود،) دستگاه
.درغیر اینصورت برق گرفتگی بوجود می آیدبایستی به درستی انجام شود،) ارت(اتصال به زمین .6
. کابل را به درستی ببندید و ترمینال ها را طوري قرار دهید که به راحتی با یک نیروي خارجی جدا نشود.7

.شودنصب نامناسب باعث آتش سوزي می
اًاکیدکابل به یکدیگرین اتصال چندازوباشدگسستگیبدون بایست بصورت یکپارچه وکابل برق می.8

.گرددخودداري
پس از پایان عملیات (تابلو برق دستگاه باید در ارتفاع مناسب از کف و در دسترس تعمیرکاران نصب شود .9

).تعمیر و یا سرویس دستگاه از بسته بودن درب تابلو برق اطمینان حاصل نمائید
.مناسب مجاز نمی باشد) کابل شو(برق ورودي به تابلو بدون سر سیم اتصال کابل.10
قبل از اتصال کابلهاي ورودي به پایه هاي ترمینال برق دستگاه، از قطع بودن برق اصلی اطمینان حاصل .11

. نمائید
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راه اندازي، استفاده و نگهداري
:پس از نصب و در هنگام بهره برداري از دستگاه رعایت موارد ذیل الزامی است

.نمائیدابتدا پره هاي خروجی هوا را در وضعیت مناسب تنظیم .1
بررسیدرصورت کارکرد غیر طبیعی دستگاه، فورا برق را قطع کرده و علت را کارکرد فن را بررسی کنید و.2

.کنید
در زمان خاموشی دستگاه بایستی کویل از آب پر باشد تا از خوردگی و بروز مشکلات در مورد هیتر آبگرم .3

.بعدي جلوگیري شود
بایست تمهیدات لازم به منظور پیشگیري از یخ زدگی و  میاستفاده از دستگاه در فصل زمستان،جهت.4

.ترکیدگی لوله ها صورت پذیرد
و در مدل بخار، حداکثر فشار بخار آب  می باشدفارنهایتدرجه 180حداکثر دماي آب گرم ورودي باید .5

psi30می باشد.
بوسیله شیر آبگرمدستگاههاي بایست کویلبه منظور دستیابی به حداکثر میزان انتقال حرارت، می.6

استفاده مناسبضمن اینکه در مدل بخار، بایستی از تله بخار.هواگیري مربوطه به طور کامل هواگیري شود
.شود

صورت وجود نشتی نسبت به رفع آن را بررسی نموده و دریونیت هیتربصورت دوره اي سیستم لوله کشی .7
.اقدام نمائید

ه سطح کویل دستگاه توصیه در محیطهاي آلوده به گرد و غبار، پاکسازي سالاندر صورت استفاده از دستگاه .8
فشار نامتعارف هوا موجب (.با نازل مناسب می توان استفاده کردبراي این کار از هواي فشرده می شود 

)فین ها خواهد شدسطحآسیب دیدگی

ایرادات احتمالی دستگاه
این کار (درصورت بروز هرگونه مشکل به منظور حفظ ایمنی، به هیچ وجه شخصا اقدام به تعمیر دستگاه نکنید 

فورا دستگاه را خاموش کرده و یک از نشانه هاي زیر،در صورت مشاهده هر).  باید توسط افراد ذیصلاح انجام گردد
. ت تماس حاصل فرماییدکلید اصلی برق را قطع کنید و با خدمات پس از فروش این شرک

کارکرد دستگاه با صداي غیرعادي همراه می باشد.1
فعال ، و یا در دستگاه یونیت هیتر الکتریکی، سنسور دما بالاکند کلید اتوماتیک برق ورودي مرتبا قطع می.2

.شده است
.دستگاه داراي ارتعاش زیاد می باشد.3
.استیا بخاردستگاه داراي نشتی آب.4
در مدار الکتریکی مشاهده شود) کیجریان الکتری(فه باردر صورتی که اضا.5
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: در جدول ذیل برخی ایرادات متداول و دلایل احتمالی آن به منظور راهنمایی ارائه گردیده است

راه حلعلت احتمالیخطا

.دستگاه روشن نمی شود

.بمانیدشبکهمنتظر وصل جریان برق.منبع تغذیه قطع است
.کلید اصلی را روشن کنید.روشن نیستکلید اصلی 

.سلامت موتور فن را بررسی نمائید.موتور اتصال کوتاه شده است
.نمائیدتعمیر یا تعویضترموستات را .ترموستات دیواري ایراد دارد

دستگاه در گرمایش
وضعیت قابل قبول نیست

. دما را به درستی تنظیم کنیدتنظیم نامناسب دماي دستگاه
.پره ها را در زاویه مناسب قرار دهیدپره هاو یا بسته بودنتنظیم نبودن

.در و پنجره ها را ببندید.در و پنجره ها باز است
یک منبع قوي ایجاد سرما در اتاق وجود 

.دارد
ایجاد جهت کارکرد بهتر دستگاه، منبع 

.قطع گردداتاق سرما در

دستگاه را باز يشیرهاي مربوط به ورودشیرهاي آب گرم یا بخار بسته است
.نمائید

.وضعیت عملکرد المنت ها بررسی شودالمنت حرراتی از مدار خارج شده است
. جهت گردش فن را کنترل نمائیدگردش معکوس فن دستگاه

هوادهی بدون گرمایش 
.است

ترموستات مجددا تنظیم Set Piont.هواي اتاقدماي تنظیم نادرست 
..گردد

گردش آب داخل لوله ها به درستی 
انجام نمی شود

عملکرد پمپ سیرکولاسیون و گرفتگی 
.در مدار لوله کشی بررسی شود

گردش بخار داخل لوله ها به درستی 
انجام نمی شود

عملکرد تله بخار، صافی و گرفتگی مدار 
.لوله کشی بررسی شود

.عملکرد المنت ها بررسی شودوضعیت المنت حرراتی از مدار خارج شده است

کلیه دستگاهها و مدار لوله کشی را .هواگیري سیستم انجام نشده است
.هواگیري نمائید

درمشاهده چکه آب 
فضاي تهویه شونده

اتصالات مربوط به مسیر لوله کشی از آب 
.بندي خارج شده اند

در صورت . اتصالات را آچارکشی نمائید
اقدام به بروز مجدد مشکل نشتی، 

.تعویض اتصالات درین نمائید

نسبت به تعویض یا رفع آلودگی ها اقدام .پروانه فن آسیب دیده یا کثیف می باشدلرزش یا صداي غیر عادي 
.نمائید
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:باشدعلاوه بر موارد فوق الذکر رعایت نکات ذیل در هنگام بهره برداري از دستگاه ضروري می

لوله کشی گاز هرگز کابل ارت را به 
.یا آب وصل نکنید

اگر براي مدت زمان طولانی از 
دستگاه استفاده نمی کنید، اتصال 

.برق آن را قطع کنید

دستگاه را در دماي مناسب تنظیم 
دماي بسیار بالا یا پایین . کنید

منجر به عدم آسایش افراد و اتلاف 
.شودانرژي می

در زمان کارکرد دستگاه، به جهت  
جلوگیري از اتلاف انرژي در و 

.پنجره ها را بسته نگاه دارید

قسمت هاي ورود و خروج هوا را با 
این کار . اشیا خارجی مسدود نکنید

نادرست دستگاه سبب عملکرد
.خواهد شد

درصورتیکه کابل برق ورودي دچار 
آسیب شود، حتما آن را با کابل 

تعمیرات (نمائید مناسب جایگزین 
بایست توسط افراد مجرب انجام می

)شود

از کلید اصلی براي روشن و خاموش
کردن دستگاه استفاده نکنید؛ زیرا 
باعث از بین رفتن حفاظت دستگاه 

.خواهد شد

درمشعل سوزاز قراردادن وسایل 
ض هواي خروجی دستگاه معر

سوختن پرهیز کنید؛ این کار سبب
.ناقص می شود

از وارد کردن دست یا شی خارجی 
. به داخل دستگاه خودداري کنید

آسیب شدیدي به دستگاه اینکار 
.کندوارد می

از قراردادن گیاهان و حیوانات در 
معرض جریان مستقیم هواي 

به منظور حفظ سلامتی (دستگاه 
.خودداري نمائید) آنها

ي مدت طولانی در معرض  برا
دستگاه قرار هواي جریان مستقیم

.نگیرید

دستگاه بعنوان خشک کن  از 
.نکنیدپارچه و یا لباس استفاده

وسایل سرمایشی را نزدیک دستگاه 
دستگاه تاثیر بر عملکرد. قرار ندهید

.منفی خواهد داشت

تواند تمیز کردن دستگاه با آب می
د و یا ث برق گرفتگی شوباع

مواجه اختلال را با دستگاه عملکرد
.کند

جهت انجام سرویس و یا تعمیرات 
حتما برق ورودي دستگاه را قطع 

.کنید
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مشتري گرامی * 

ما را از نظرات و پیشنهادات راه گشاي خود بهره مند نمـوده و  با تشکر از انتخاب و حسن سلیقه شما، خواهشمندیم
تمـاس  ) 021–8583(در صورت بروز هر گونه مشکل با واحد خـدمات پـس از فـروش گـروه کارخانجـات سـاران       

.حاصل فرمایید
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گروه کارخانجات ساران

)021(88175161: نمابر)  021(8583: تلفن95شماره -خیابان خرمشهر-خیابان سهروردي شمالی-تهران : دفتر مرکزي 

)026(45332050: نمابر )   026(45332051-9:  تلفن شهر صنعتی سپهر   -نظرآباد-البرز: کارخانه

website : www.saran-mfg.com
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